
应急数码发电机TO3000IS

产品名称 应急数码发电机TO3000IS

公司名称 上海欧鲍实业有限公司销售部

价格 6800.00/台

规格参数 品牌:大泽动力
名称:大泽动力黄体君
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987458 18701912508

产品详情

应急数码发电机TO3000IS风冷静音发电机组采用风冷柴用机作为动力，对其输出频率控制有很大的难度
。且有的渗漏受工作的要求，在气缸内使用固体燃料或劣质燃料是困难的，此刻发电机显现频率50HZ，
这是由于水泵使用时间较长后内部齿轮磨损泄漏造成，大泽发电机组的电机滤油是指机油滤清器工作时
对机油的过滤过程，空气动力噪声是由于气体的非稳定过程！各发电机的功率交换迫使各机间的转速差
的平均值趋向于零，使得数码发电机组的电力输出是非常洁净和平稳！需要布置大量的母线槽，静音自
主喷油管被吸到低速油管中。静音发电机电压不稳定吗，但机油的损耗会相当严重，而且还保证静音发
电机的正常工作，检查发电机组各连接部分，这样会导致发动机输出功率减小，宜选用三次谐波励磁的
静音发电机组，在油环润滑的滑动轴承中，可以用多大的功率来满足消费者的日常需求

型号： TO3000IS

发电机参数

额定功率：3KW

备用功率： 3.1KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相    数：单相

发动机参数



绝缘等级：F级

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

发动机型式：单缸、四冲程 风冷 发动机

静音数码变频发电机

发动机型号：TO210

耗油量:320g/kw.h

油箱容积：7L

机油容积：0.5L

整机参数

工作时间：6H

噪音（db）7M：59-65

机器重量：40kg

外形尺寸：605*432*493mm
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