
新华牌132°C压力蒸汽灭菌化学指示卡使用说明书 IY1325

产品名称 新华牌132°C压力蒸汽灭菌化学指示卡使用说明
书 IY1325

公司名称 上海润宝医疗器械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:新华
型号:IY1325

公司地址 上海市宝山区长江南路530弄181号

联系电话  18964057008

产品详情

新华牌132°C压力蒸汽灭菌化学指示卡

使用说明书    IY1325

   本品为压力蒸汽灭菌化学指示卡，在灭菌过程的湿热作用下，指示剂发生化学反应并发生颜色变
化。

一、132°C压力蒸汽灭菌化学指示卡产品说明

   将热敏涂料涂印于指示卡上面积在1.5cm,当温度上升至要求水平，持续规定时间，涂料由浅黄色
变为黑色，根据变色情况，判断灭菌物品中心是否达到所需温度和时间(指示卡置物品包中心)。

二、132°C压力蒸汽灭菌化学指示卡使用范围

   132°C压力蒸汽灭菌化学指示卡本产品适用于医疗防疫机构对132°C,作用3min的预真空压力蒸汽
灭菌处理的监测。

三、132°C压力蒸汽灭菌化学指示卡使用方法

   将化学指示卡放置拟灭菌物品包中央。灭菌后，将包裹取出，观察指示卡， 
如果指示剂颜色达到或深于卡面标准色，说明物品包中心已达到132°C, 3min;
如果指示剂颜色无变化或变色浅于标准色，表明未达到规定的灭菌温度和时间。

四、注意事项

1、本品只表示灭菌是否达到规定的温度和持续时间，不代表是否还有微生物存活。



2、避光、室温、通风、干燥、密封保存。

3、防止受潮，禁止与酸、碱性物质接触。

五、规格: 200片/盒。

六、有效期: 36个月。生产日期、 批号见包装。
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