
混合脂肪酸甘油酯

产品名称 混合脂肪酸甘油酯

公司名称 赣州洛华医药有限公司

价格 1.00/kg

规格参数

公司地址 赣县区梅林镇赣南光彩大市场12街

联系电话 0797-2186067 13684955587

产品详情

 本品为白色或类白色的蜡状固体；具有油脂臭；触摸时有滑腻感。硬脂栓剂基质主要是由碳链较长的
过饱和脂肪酸(C8H17COOH~C18H37COOH)的甘油三酯及不同比例的甘油单酯和甘油二酯组成。硬脂
栓剂基质对于氧化和水解相对稳定，碘值可以作为衡量其耐氧化和耐酸败能力的测量。因为吸水的情况
很少发生，所以含水量通常较低且不易变质。栓剂基质应当被保存于气密的容器中，存放温度要比标注
的熔点低至少5℃，模制成的栓剂通常要使用冰箱保存。

可作为润滑剂，基质，包衣涂料，润湿剂。 用作栓剂基质。硬脂栓剂基质或半合成甘油脂肪酸酯的基本
用途，是作为一些药物的直肠或阴道制剂的载体，用以产生局部效果或达到全身吸收的目的。本品具有
被乳化和增硬、增稠作用。在药剂制造中，用作栓剂基质、软膏基质、缓释材料、增稠剂等，用于制备
乳膏、油膏、栓剂、缓释制剂等。本品过氧化值很低，贮存中很稳定，不易酸败。其熔点和凝固点之间
的温程短，减少了固体药物沉降的趋势，固化点不受过热温度的影响。具有一定的吸水能力和乳化性质
。其熔融物质能迅速冷却，有利操作，缩短生产时间。冷后能形成透明光滑的外观。
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