
优质公司佛山防雷检测

产品名称 优质公司佛山防雷检测

公司名称 本溪普天防雷检测有限公司广东分公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市黄埔区莹石街36号

联系电话  13760784790

产品详情

优质公司佛山防雷检测（请找本溪普天防雷），优质第三方佛山防雷检测，优质团队佛山防雷检测。

随着全国各地“智慧城市”在如火如荼建设中，智慧建筑作为智慧城市的重要组成部分，必是建筑行业
未来的发展方向，智慧城市对建筑之间的信息互联、互通提出了更高的要求，尤其在BIM、大数据、物
联网、云计算等新技术的推动下，智慧建筑将建筑、人和环境三者协调发展，在强调建筑和人的关系时
，也注重环境的可持续发展。

                                              

一、防雷检测基础知识：

1.新版文书及原始记录共分5个模板，防雷检测主要包括建筑物防雷类别、接闪器、引下线、防侧击雷措
施、防雷电波侵入、接地装置、屏蔽、防雷检测等电位连接和接地措施、浪涌保护器、低压配电系统和
电气装置防雷、电子信息系统防雷的技术要求和施工质量监督与防雷检测验收技术要求等。

2.新版防雷检测原始记录及防雷检测报告模板依据相关地方行业现行规范标准，在借鉴国际电工委员会
（IEC）出台的防雷技术标准、结合山东省对已建建（构）筑物、新建建（构）筑物、石油化工等行业防
雷检测、施工监督和竣工验收工作经验及基本做法的基础上编制而成。

二、对基础接地体的检测  

1.在地梁焊接工作已经完成且未浇灌混凝土时，防雷检测的具体内容有：接地体的类型；地梁与承台的
焊缝质量；引下线的规格、数量、位置及间距；引下线的类型、与地梁的焊接质量、是否用油漆标识；
是否按要求配置了电子信息及配电系统的接地引线等，并要测量接地电阻值。

2.在承台焊接和桩基础已经完成且未浇灌混凝土时，防雷检测的具体内容有：焊接质量；接地体的类型
；使用降阻剂的数量及型号；附属接地体的埋深和类型；桩主筋直径；基础体类型和埋深等，并要测量
接地电阻值。  



如果说装配式建筑指的是建筑的前期建造过程，那智慧建筑便是建筑的中后期维护阶段。根据相关数据
显示，我国智慧建筑市场产值已超过千亿元，并且正以每年20%-30%的速度增长，未来市场可达数万亿
元。

优质团队佛山防雷检测，优质公司佛山防雷检测，优质第三方佛山防雷检测。
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