
加工线束 吉瑞鑫电子公司 线束加工

产品名称 加工线束 吉瑞鑫电子公司 线束加工

公司名称 青岛吉瑞鑫电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市李沧区合川路12号

联系电话 18561513188 18561513188

产品详情

我们通常把可以将汽车整车线束分成：前舱线束总成、发动机线束总成、变速箱线束总成、仪表线束总
成、室内线束总成、门线束总成（四门不同）、顶棚线束总成、后行李箱线束总成、电瓶正负极线束总
成、安全气囊线束总成等几个部分。

但是，线束的划分和整车的结构和装配工艺有很大的关系，具体车型为达到结构简单、拆装方便，会在
线束中尽量采用模块化设计，减少回路，不会拘泥于这些分类。

随着汽车电子化的发展，经济、舒适、可靠性等将会越来越凸显，对于线束的要求逐渐变高。国内汽车
线束市场将由低成本战略市场逐步转为技术含量更高的性价比市场。汽车线束也朝着高压化、轻量化、
标准化的方向发展。

目前，线束加工，我国国内线束企业大多数为外资或合资企业，占到我国线束产业的42%，端子线束加
工，民营企业则占到37%左右。汽车线束市场集中度较高，两大日本汽车线束厂家矢崎和住友电气的市
场占有率超过50%。

发动机电子控制系统的断油控制有急减速断油、断油和溢油消除三种功能。由于断油功能的检测需要发
动机，容易造成发动机损坏，因此，通常只检测急减速断油和溢油消除两种功能。

1、急减速断油功能的检测

急减速断油功能按下述步骤检测：

1)起动并预热发动机。

2)拔下节气门位置传感器的线束连接器，并用一根导线将连接器内与节气门位置传感器怠速触点相连的
两个端子短接。



3)慢慢踩下油门踏板，使发动机转速逐渐提高，线束加工材料，然后检查：发动机转速是否在升高至170
0r/min后会突然自行下降至1200r/min;此后，若踩住油门踏板不动，加工线束，发动机转速是否在1700r/mi
n-1200r/min之间来回变化，即出现游车状态。若发动机的运转出现上述状况，则急减速断油控制系统工
作正常;否则，急、减速断油功能不正常，应用万用表检测节气门位置传感器怠速触点、发动机转速传感
器(曲轴位置传感器)及其线路。

加工线束-吉瑞鑫电子公司-线束加工由青岛吉瑞鑫电子有限公司提供。青岛吉瑞鑫电子有限公司位于青
岛市李沧区合川路12号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前吉瑞鑫电子在其它中享有良好的声誉。
吉瑞鑫电子取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。吉瑞鑫电子全体员工愿与各
界有识之士共同发展，共创美好未来。
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