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产品详情

优质深圳钢化玻璃 物理钢化玻璃 深圳钢化玻璃厂，就找佳美特玻璃！

东莞佳美特玻璃有限公司可生产各种类型的钢化玻璃，丝印钢化玻璃，超白钢化玻璃，AR钢化玻璃，A
G钢化玻璃等，原材料等级高，加工品质好，价格优惠。

钢化玻璃英文名是：Tempered glass/Toughened glass属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为
提高玻璃的强度,通常使用化学加硬处理或物理加硬处理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力
时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。

钢化玻璃的优点：

首先是强度较之普通玻璃提高数倍，抗弯性好。

第二是安全性：当玻璃被外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的碎小钝角颗粒，不易对人体造成伤害。

第三是高强度：同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3～5倍以上，抗弯强度是普通玻璃的3～5
倍以上。

第四热稳定性：钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍以上，可承受200℃的温
差变化，且可长期耐温250℃。

钢化玻璃的分类：



按常用厚度分：0.25mm,0.33mm,0.55mm,0.75mm,1.1mm,1.3mm,1.5mm,2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10m
m,12mm,15mm,19mm,20mm,22mm,25mm等。

按钢化工艺分：分为物理钢化玻璃和化学钢化玻璃，其中0.25mm,0.33mm,0.55mm,0.75mm只能进行化学钢
化，其它一般都是用物理钢化加工，在一些玻璃平整度要求较高的场合下1mm,1.3mm,1.5mm,2mm,3mm
也会要求做化学钢化。

按使用场合分为：电子电器钢化玻璃，家具用钢化玻璃，建筑钢化玻璃，每种类型都有不同的加工要求
，加工标准。

按钢化效果分为：半钢化玻璃和全钢化玻璃，相同之处是两者均为强化处理玻璃，前者强度较普通玻璃
增加约2倍，后者则增加3～5倍。与全钢化玻璃相比，半钢化玻璃的较大优点是玻璃的平整性好、光畸变
少，而且，由于应力较低，不会产生自爆现象。

东莞佳美特玻璃有限公司专业加工生产各类钢化玻璃,显示器玻璃、超白玻璃，触摸屏玻璃、丝印玻璃、
AR玻璃（抗反射玻璃/高透光玻璃）、AG玻璃（防眩光玻璃/低反光玻璃）、电子电器玻璃，LED灯具玻
璃等产品。我司可加工开介，磨边，开孔，钢化，丝印，镀膜等全套工序。产品质量好，强度高，硬度
强，价格优，同时我司可提供免费小样。欢迎各位来电洽谈！
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