
深圳杜邦PA66代理商

产品名称 深圳杜邦PA66代理商

公司名称 上海孔帆新材料有限公司

价格 10.00/千克

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13651963616

产品详情

深圳市美国杜邦PA66地区代理，美国杜邦PA66一级地区代理，美国杜邦PA66华东地区代理商，供货美国
杜邦产PA66 PBT POM TPEE系列产品塑料原料。热烈欢迎联络上海市孔帆掌握大量。

PA66

丙烯酸树脂，别名涤纶，工业生产应用上PA类型较多，常见的有PA6、PA66和PA610。因为热变形和吸
水能力的危害，制品规格可靠性差，缩水率1～2%，特别注意成形后吸潮的规格转变。吸水性 ，相对
性吸潮饱和状态时要吸8%，适合壁厚：2～3.5毫米。

PA在轿车行业关键用以生产制造塑料软管(制动软管、刹车管)、点燃滤油器、空气过滤网、机滤油器、
离心水泵壳、水泵、散热风扇、刹车油罐、驱动力转为液罐、白叶窗、车大灯壳、保险带。

供货PA66美国杜邦：101L中黏度，通用性级,供货PA66 美国杜邦 70G13L 高韧性,GF13%,供货PA66 
美国杜邦 70G13HS1L 高韧性 ,GF13%,供货PA66 美国杜邦 73G30L GF30%提高，高韧性，高刚度
,供货PA66 美国杜邦 73G30LHS1L GF30%，高韧性，高刚度,供货PA66 美国杜邦 80G33L 改性级
，耐冲，GF33%,供货PA66 美国杜邦 80G25L 改性级，耐冲，GF25%,供货PA66 美国杜邦 80G33H
S 改性级，耐冲，GF33%,供货PA66 美国杜邦 80G25HS 改性级，耐冲，GF33%,供货PA66 美国杜
邦 FR50 GF25%提高，防火阻燃V-0,供货PA66 美国杜邦 103HSL 热平稳级,供货PA66 美国杜邦 
101F 中黏度，通用性级,供货PA66 美国杜邦 ST801抗冲击性优，超延展性,供货PA66 美国杜邦 ST
801A 超韧级，遮挡紫外线,供货PA66 美国杜邦 8018 14%玻璃纤维提高，改性级,供货PA66 美国杜
邦 70G33L 高韧性，GF30%提高,供货PA66 美国杜邦 70G33HS1L 高韧性 ,GF33%提高,
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