
车载防爆摄像机

产品名称 车载防爆摄像机

公司名称 南宁京磁光电科技有限公司

价格 69.00/台

规格参数 品牌:京磁光电

公司地址 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆林路16
号天誉花园4号地块5号楼三层3424号（注册地址
）

联系电话  18178604560

产品详情

车载防爆摄像机，油罐车车载防爆摄像头，车载防爆红外摄像机安防在我国的发展只有三十多年，但如
今我国安防行业与国外相比无论是从产品开发上还是行业应用上似乎都并不不落后。安防行业在中国发
展三十多年中其发展势头用突飞猛进来形容并不夸张。尤其是在“十一五”期间，奥运会、世博会、国
内城镇化与城市建设的快速发展、平安城市建设等利好事项的推动下安防行业更是迎来了井喷增长时期
。产品系统不仅更加丰富，在行业化应用上也更加的细化。与此同时，在技术层面上也正在逐步实现技
术的数字化、网络化、集成化、智能化。而物联网与云计算逐步深入到安防行业中的应用将催促安防行
业的数字化、网络化、集成化的程度进一步的加强。  

                 

  车载防爆摄像机 迷你车载防爆红外摄像机

订货型号

铝合金 3090

不锈钢 3100

制造标准

GB3836.1-2000《***性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

GB3836.2－2000《***性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

GB 12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备》

认证资质



***防爆电气产品质量监督检验中心【CNEX】，防爆标志为Exd II CT6/DIP A20 TA,T6。

适应环境

车载防爆摄像机，车载防爆摄像头，车载防爆红外摄像机适用于工厂具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级T1～T6组可
燃性气体、蒸气与空气形成的***性混合物的0区、1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、
21区、22区******场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、**
*、***、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所，特别适合油罐车、***品运输车辆、加油机，小
型仓库、化学***实验室、药厂车间、防爆电梯等对体积和重量要求较高的场所。

产品特点

●体积小巧、重量轻、安装灵活，可与GPS、车载DVR、行车记录仪等配合使用，作为***品物流运输监
控系统的图像采集工具；

●搭载***新*** CCD方案,模拟摄像机清晰度***高可以达到800TVL；

●感光性能大幅提升，***低照度低至彩色0.001Lux@F1.2；

●***新的第四代宽动态技术，动态范围大于75dB，效果提升十分明显；

●3D数字降噪技术，增加对原始信号的降噪处理，夜晚图像干净、明亮；

●自动IR CUT日夜转换，清晰细致色彩逼真的高品质画面，配置同步红外灯夜间图像出色；

●15米-25米的红外可视距离，即使在光线很差的情况下依然可以获得高品质图像；

●光学级高强度高透光超白防爆玻璃，光通率高于96%，完全消除红外灯光晕；

●纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘；

●航空级铝合金精工或优质304不锈钢精工制造，防爆，防尘，防水；

●铝合金表面采用特殊阳极工艺形成高强度保护膜，坚固耐磨，***;304不锈钢原色处理，具备轻度耐腐
蚀性能；

●智能3D环形设计，方便摄像机安装在任意角度经过调整均能获得清晰的水平图像。

技术参数

型号 3090
认证
防爆标志 ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6
防爆合格证编号 8121142
机械性能
材质 铝合金或304不锈钢
表面处理 铝合金阳极或不锈钢原色，可选电抛光
防护等级 IP68
接口规格 G-1/2"
重量 ≤0.8kg【铝合金】，≤1.5kg【不锈钢】
安装方式 吸顶式安装、壁装



电器性能
输入电压 DC12V
工作电流 ≤1A
摄像机 成像器件 1/3’*** Super EFFIO HAD/Exview

HAD II CCD Sensor
解析度 480TVL/700TVL/200万/400万及以上
镜头 4mm/6mm/8mm
信噪比 ＞75db
***低照度 0Lux(infra-red on)

红外 距离 15-25m
波长 850nm
开关 Auto(≤10Lux)

电器连接 复合电缆
环境
环境温度 （-30℃，+70℃）
大气压力 80-106KPa
相对湿度 ≤95%RH(+25℃)

 公司介绍

京磁光电是目前国内******的车载防爆摄像头，油罐车防爆摄像机，防爆红外灯，防爆红外摄像机，一体
化智能摄像机，防爆高速球，防爆摄像机护罩，网络防爆摄像机以及防爆云台等一系列防爆监控设备的*
**提供商。公司产品质量过硬，品质***，价格公道，具备气体隔爆和防粉尘点燃隔爆双标识***高等级认
证（华南地区***一家），13年来，京磁光电致力于防爆工业监控安防产品的研发、生产、销售与服务。
具备强大的产品研发能力。世国科技作为防爆安防产品的生产供货商，除了拥有深厚的市场外，更拥有
了一支快捷的***服务***。公司在国内安防行业已经形成***性的销售网络，同时还远销欧洲、北美、南
美、东南亚等***，公司秉承着“拼搏、敬业、执着、感恩”的经营理念，力争创造出中国的防爆监控领
域的***品牌。

产品八大优势

1、质量保证：中国车载防爆摄像机品牌、华南地区微型车载防爆摄像头厂家，产品技术99%保证；

2、价格实惠：厂家直供无中间环节，质优价廉，不二之选；

3、品质过硬：返修率低，产品使用寿命长；

4、***正规：资质认证齐全，等级***通过消防和安检验收；

5、抗爆性强：每一个护罩都是采用实心不锈钢或碳素钢材质；

6、服务到位：24小时技术支持，及时处理客户问题，产品三个月包换，一年保修；

7、团队***：十三年***研发经验，在防爆行业中无出其右；

8、供货量足：款到当天即可出货。

产品***知识：



1、本摄像机属于在特种环境下使用的监控产品，打开后盖前一定要将电源切断；

2、应尽量避开在湿度大的环境下打开后盖，否则由于其密封性好，腔内湿度长期无法消除，会引起图像
模糊；

3、本防爆摄像机长期暴露在恶劣环境中镜面会沾上灰尘，请定期擦拭，保证镜面的透明度；

4、定期检查电缆引入装置中密封圈的弹性，如因老化失去弹性，必须用同种规格（尺寸硬度）的零部件
更换，不得用其他材料替代；

5、定期检查防爆摄像机所有螺栓有无松动，各零部件有无缺损；

6、定期清除防爆摄像机壳内的污垢、灰尘和潮气；

7、定期检查防爆摄像机的动作是否达到良好，工作是否正常。

产品质量保证及***：

车载防爆摄像机，车载防爆摄像头，车载防爆红外摄像机对于本公司生产的各系列防爆产品，承诺半年
包换、一年保修。产品保修期内，本公司提供免费维修服务，但如有以下情形者，将酌情收取材料成本
工时费用：

1、不按照使用说明书中的规定进行操作导致损坏；

2、擅自拆机导致损坏；

3、雷击及不可抗拒的自然灾害。

若公司与用户之间另有书面服务承诺或规定，将严格按照承诺或规定的要求进行处理。

京磁光电声明：

1、本公司拥有更改车载防爆摄像机，车载防爆摄像头，车载防爆红外摄像机产品设计与规格的解释权，
届时恕不另行通知。

2、此文件车载防爆摄像机，车载防爆摄像头，车载防爆红外摄像机版权属南宁京磁光电科技有限公司所
有，未经京磁许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。 3
、京磁公司承诺给予车载防爆摄像机，车载防爆摄像头，车载防爆红外摄像机壹个月免费更换，壹年免
费保修，终身维护的服务。在保质期内，设备维修及由此产生的物流运输费均由我司承担，快递空运不
含。

  我公司主要经营煤矿用防爆摄像机，矿用防爆摄像头，车载防爆红外摄像机，车载防爆摄像机，油罐
车防爆摄像头，井下防爆摄像仪，防爆云台摄像机，防爆一体化摄像机。

京磁光电主要产品有:煤矿用防爆摄像头，矿用防爆摄像机，车载防爆摄像仪、车载防爆摄像机，油罐车
防爆红外摄像机，矿用防爆红外摄像头，井下防爆变焦摄像机、防爆全向一体化摄像机、高清网络防爆
摄像头  化工厂防爆摄像头  加油站防爆摄像头矿用防爆光纤摄像头、防爆红外摄像仪、防爆护罩、防
爆云台、防爆红外灯、防爆专用支架、防爆挠性连接管等产品！广泛用于石化、电力、军工、医药、海
洋等领域，如油田、化工厂、矿山、水电站、油轮、燃气站、加油站、煤气站、天然气站、炼油厂、油
罐车、喷漆房、烤漆房、花炮生产、危险品仓库、可燃气体车间，重大危险源车间、粮食加工储存、特
殊传爆试验室等领域数以千计的客户及合作伙伴进行了卓有成效的合作，业务遍及全球50多个地区，为



我们今后的发展提供了源源不断的创新动力。企业文化   南宁京磁光电科技有限公司秉承“创新理念
、追求卓越、迅速改善、永续经营“的经营理念；并以“质量是优先工作”，“顾客的满意是我们的荣
誉”作为我们永远不变的质量政策；以爱护环境、回报社会、关爱雇员等社会责任为己任；把“诚信、
负责、创新、团队”作为京磁人不断的追求和目标，愿与广大朋友携手共进。京磁光电有限公司将不懈
努力强化矿用光纤隔爆摄像仪，井下防爆摄像机，煤矿用防爆摄像头的售前、售后的精细化管理，加强
终端支持和服务客户的理念。以“诚信敬业、人性、公平”为企业的文化内涵，打造公司的完美形象。
诚实信用，客户至上”是公司的经营宗旨。
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