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产品名称 EXDIIBT4防爆潜水泵矿用防爆潜污泵价格WQB1
5-15-2.2

公司名称 济宁市安泰矿山设备制造有限公司

价格 1600.00/台

规格参数 品牌:济宁安泰
型号:WQB15-15-2.2
产地:山东省鱼台县

公司地址 山东济宁省鱼台县经济开发区

联系电话 0537-6285688 13853759216

产品详情

EXDIIBT4防爆潜水泵矿用防爆潜污泵价格WQB15-15-2.2

防爆潜污泵  防爆潜水泵  防爆排污泵

Ex—防爆声明，表示符合我国的防爆标准。

d—防爆型式是隔爆型。

II—用于除煤矿瓦斯气体之外的其它爆炸性气体环境。

B—II类电气设备中的类。II类电气设备又再分成IIA类、IIB、IIC类。IIB类可用于IIA类，IIC类可用于IIB
类。

T4—温度等级。电气设备按其表面温度分为T1～T6组。

ExdIIBT4，适用于工厂ⅡB级，温度组别为T1-T4组的可燃气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物场所，
机组表面温度必须符合下表规定：

温度组别 T1 T2 T3 T4 T5 T6
允许表面温度 450 300 200 135 100 85

安泰防爆潜水排污泵产品特点    EXDIIBT4防爆潜水泵矿用防爆潜污泵价格WQB15-15-2.2

1、防爆潜水排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行
保护，提高了产    品的安全性与可靠性     



2、防爆潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可
不必为此而进入污水坑。 

3、防爆潜水排污泵能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。   

4、防爆潜水排污泵有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。

5、防爆潜水排污泵采用独特的单叶片式或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力。  

6、防爆潜水排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中
即可工作，大大减少    工程造价。   

7、防爆潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元器件，
对水泵电机保护。防爆潜水排污泵结构特性：防爆潜水排污泵采用独特结构和新型机械密封，能有效地
输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，防爆潜水泵叶轮采用单流道或双流道形式，类似于一
截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡
试验，使泵在运行中无振动。防爆潜水排污泵使用条件：    1.介质温度不超过40℃，介质重度为
≤11KN/m，PH值在5-9范围内。       

8、防爆潜水泵无内自流循环冷却系统的泵，电机部份露出液面不超过1/2。        防爆潜水
泵主要零件材料为铸铁，所以不能应用于抽送高度腐蚀液体,如需输送腐蚀性液体，需联系销售人员具体
核实进行特殊选材。EXDIIBT4防爆潜水泵矿用防爆潜污泵价格WQB15-15-2.2
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