
德莎60975

产品名称 德莎60975

公司名称 西安市新城区鼎金商贸服务部

价格 4200.00/支

规格参数 产品品牌:德莎60975
产品规格:规格1250MM*100
产品产地:德国

公司地址 西安市新城区春明路33号家属楼2-1901室

联系电话 13823528272 13537857141

产品详情

德莎60975双面胶带产品描述详细说明 tesa60975 产品详细信息 具有粘接强度和耐老化性能，用于金属，
塑料铭牌的固定，以及粘接泡棉，稳定性的离型纸提高了加工、模切性能。 型号：60975 基材：无纺布
厚度：0.1（mm） 颜色：半透明 长期耐温性：80（℃） 适用范围：金属，塑料等铭牌的固定 品牌：tesa
短期耐温性：200（℃） 宽度：1070（mm） 产品应用： � 金属、塑料等铭牌的固定 � 泡棉/毛毡粘贴
� 适宜各种款式的模切 � 本产品通过ul，号：mh25809（ul969-印记和标签系统材料组件 产品规格： 库
存 常 备 规 格 产品60975 长度（米） 50 宽度（毫米） 1070 技术参数（平均值）： 产品60975 基材 无纺布
胶带厚度（不含离型纸） 100mm 耐温性（长期） 80℃欢迎来到德莎60975双面胶带的页面，由深圳市龙
熙电子材料有限公司为您提供，联系电话是，地址位于广东深圳市宝安区沙井东环路宏骏科技园5d，主
要经营3mvhb泡棉胶带，德莎胶带，积水较大，日东胶带，导热双面胶。     德莎60975双面胶价格
行情,深圳市龙熙电子材料有限公司专业提供胶带、胶带,供应德莎60975双面胶,提供德莎60975双面胶厂家
、价格行情信息尽在深圳市龙熙电子材料有限公司,欢迎和我们洽谈合作，联系请说明您是在云商务网看
到我们公司发布的信息。 德莎60975双面胶带产品描述详细说明 tesa60975 产品详细信息 具有粘接强度
和耐老化性能，用于金属，塑料铭牌的固定，以及粘接泡棉，稳定性的离型纸提高了加工、模切性能。
型号：60975 基材：无纺布 厚度：0.1（mm） 颜色：半透明 长期耐温性：80（℃）
适用范围：金属，塑料等铭牌的固定 品牌：tesa 短期耐温性：200（℃） 宽度：1070（mm） 产品应用：
� 金属、塑料等铭牌的固定 � 泡棉/毛毡粘贴 � 适宜各种款式的模切 �
本产品通过ul，号：mh25809（ul969-印记和标签系统材料组件 产品规格： 库 存 常 备 规 格 产品60975
长度（米） 50 宽度（毫米） 1070 技术参数（平均值）： 产品60975 基材 无纺布
胶带厚度（不含离型纸） 100mm 钢板粘接力astm d-3330[ n/cm] 立即 6.5jopma002[
n/cm]立即/14天后6.4/8.5 耐温性（长期） 80℃欢迎来到德莎60975双面胶带的页面，由深圳市龙熙电子材
料有限公司为您提供，联系电话是，地址位于广东深圳市宝安区沙井东环路宏骏科技园5d，主要经营3m
vhb泡棉胶带，德莎胶带，积水较大，日东胶带，导热双面胶。
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