
海上施工浮标lldpe制造航线浮标

产品名称 海上施工浮标lldpe制造航线浮标

公司名称 宁波千越科技有限公司

价格 1100.00/个

规格参数 材质:聚乙烯pe

公司地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号1
7-1室（注册地址）

联系电话  18858446250

产品详情

海上飘浮警告指向标选用传统式升降式海上护栏指向标根据警告阻拦，对海域船舶开展护定位阻拦，夜
里定位浮标根据顶部太阳能发电指向标的闪动，对远方过往船只开展护警告，做到安全性航运目地。

有的浮标还装雷达探测应答器,无线通信指向标、雾警数据信号和深海调研仪器设备等机器设备。浮在河
面的一种指向标。根据船的锚链锚碇于水下以固定不动标位塑胶浮标的制做主材料为高相对分子质量高
压聚乙烯，高相对分子质量高压聚乙烯平均分子量约350万～920万，因相对分子质量高而具备其他塑胶
无法比拟的的冲击、磨损、自润湿性、溶剂浸蚀等特性。并且，高相对分子质量高压聚乙烯寒特性，在-
40℃时仍具备较高的冲击性压强度，乃至可在-269℃下应用。

养殖区外场警告航线浮标 禁航浮标
冲击型按布置的海域可分成水上浮标和河道浮标。养殖区外场警告航线浮标 禁航浮标 冲击型其作用是标
识航线海滩或严重危害出航安全性的阻碍物。配有照明灯具的浮标称之为灯浮标，在昼夜航运海域用以
助航。有的浮标还装雷达探测应答器,无线通信指向标、雾警数据信号和深海调研仪器设备等机器设备。
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