
聚合物水泥注浆料与灌浆料的区别 水泥基注浆料价钱

产品名称 聚合物水泥注浆料与灌浆料的区别
水泥基注浆料价钱

公司名称 青岛卓能达建筑科技有限公司

价格 1800.00/吨

规格参数 品牌:卓能达
规格:40kg/袋
保质期:6个月

公司地址 山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818

联系电话 18538582683 18538582683

产品详情

其主要特点为:

1、其与老砼的界面粘结强度大于砼本体强度;

2、 高强高韧，其抗压强度可达60MPa以上，冲击韧性可达普通高强砼的5倍以上;

3、 高流动性和渗透性，无离析泌水，可自流密实成型，可渗入砼裂隙;

4、 抗冻性、耐老化性优异，防腐防锈;

5、 硬化过程无收缩，抗裂防渗;

6、施工操作简便，无需大型施工设备;

7、 应用方式灵活，可根据具体情况采用净浆、砂浆或混凝土等方式。



 

 

一、性能指标

表1聚合物水泥注浆料的性能指标

序号 检验项目 性能指标
1 竖向膨胀率（%） 3h ≥0.10

4h与3h之差值 ≥0.020
2 流动度(mm) 初始值 ≥380

30min保留值（%） ≥90
3 抗压强度(MPa) 3d ≥25

7d ≥35
28d ≥55

4 抗折强度(MPa) 7d ≥5 ≥8
5 劈裂抗拉强度（MPa） ≥3 ≥4

6 泌水率（%） 0
7 与混凝土的正拉 粘结强度(MPa) 28d ≥1.5,且为混凝土内聚破坏
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