
手持式JQHS-600气动锚杆螺母安装器（风动扳手）

产品名称 手持式JQHS-600气动锚杆螺母安装器（风动扳手
）

公司名称 江阴长力科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:长力
型号:JQHS-600型
材质:铝合金

公司地址 江阴市临港街道镇澄路2030号

联系电话 86607333

产品详情

品牌 长力 型号 JQHS-600型
材质 铝合金 驱动方式 气动
性能 气动 流量 /（m3/h）
扬程 x（m） 汽蚀余量 /（m）
吸入口径 /（mm） 排出口径 /（mm）

1、用途:

 手持式气动锚杆螺母安装器是用来拧紧和拆卸螺纹连接的工具，是组装作业由手工操作实现机械化的
重要工具。广泛适用于煤矿、汽车、动力机械、桥梁、船舶、工程建设等。使用气动锚杆螺母安装机不
但能够显著提高生产率，而且可以大大减轻工人劳动强度。

 jqhs-600手持式气动锚杆螺母安装器适用于m16-m30螺纹。

2、该产品具有正反转功能，主要应用于煤矿井下树脂锚杆搅拌及托盘螺母的安装拧紧及拆卸。既明显提
高了树脂锚杆的安装效率和支护质量，又降低了工人劳动强度。

3、产品参数

项目 工作气
压

螺母安
装时间

最大转
矩

耗气量 空载转速 冲击振动频
率

可安装锚杆螺
母螺纹规格

外形尺寸 机重



单位 mpa s n.m l/min r/min hz 106 mm kg
jqhs-600 0.5 3.0 600 2.6 550 16 106 489×201×95 7.0
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