
广西百色学院篮球场围网勾花网标准规格

产品名称 广西百色学院篮球场围网勾花网标准规格

公司名称 广西南宁星之健体育设施有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 南宁市高新区高新大道

联系电话  18776952697

产品详情

★围网又名护栏网

★材质

低碳钢丝

★编织及特点

编织焊接而成

↓

用途

用于学校球场公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、饲养、畜牧等的护栏防护。

特点

防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。护栏网表面防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。

使用效果

⑴结构合理，功能优。

⑵与景观相协调，形式美。

防腐处理

1、经除锈、打磨、钝化、涂塑，硫化等工艺后，采用镀塑处理，色彩为果绿色，镀层厚度为0.5～0.6mm



，镀粉采用抗老化性能较佳的进口耐候性树脂粉料，镀层颜色一致，表面光滑，不允许有流挂、滴瘤或
多余结块。镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。

2、隔离栅的使用尤其是对于存在于野外地段，或者是降雨较多的地域的护栏网，这种问题更严重。如何
才能够减少这样的现象出现，是生产着考虑的一个问题。对于高速隔离栅的生产工艺的改进，也是一个
提升产品耐蚀性的一大方式。如在对铁丝进行生产加工之前，先使用镀锌技术，将铁丝加工为镀锌丝，
从而能够直接提升产品的耐蚀性能。而在完成整体的生产之后，还可以再使用二次镀锌的技术，增强护

栏网所有部件的耐蚀性，提升对锈蚀的防护能力。

使用范围

用于学校球场公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、饲养、畜牧等的护栏防护。特点防腐、防老
化、抗晒、耐候等特点。护栏网表面防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。
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