
RGP750-013/RGP750-035/RGP750-055法国QUIRI吉力品牌氮气缸弹簧

产品名称 RGP750-013/RGP750-035/RGP750-055法国QUIRI
吉力品牌氮气缸弹簧

公司名称 东莞市长安贝贝康五金模具厂

价格 365.00/支

规格参数

公司地址 东莞市长安沙头358省道巷芝科技园

联系电话 86-076985309665 15817674255

产品详情

1.禁止对氮气弹簧及软管的接头进行拆卸和改造，不慎的拆卸会导致部品

在高压作用下弹出，非常危险。

2.禁止对氮气弹簧进行追加工。

3.禁止对氮气弹簧进行熔接，也不可将其投入火中。

4.禁止在高温环境中使用，使用环境温为70℃。工作环境的温度超过

温（20℃）时，请参照使用说明，将压力调整到与20℃时的充气压力

相同的压力后再使用。

5.请在规定行程S范围内进行使用（实际使用行程Sa≤S）如果超出行程范围

使用，活塞杆会与气缸底部接触，使活塞杆及气缸变形，从而引起漏气现

象。另外，选择行程在32mm以上的氮气弹簧时，为了正常维持气缸内的

润滑效果，使用行程Sa请选定在S-25≤Sa≤S范围内。

6.请不要使用活塞杆受到偏心负荷（允许偏心角度在0.5℃以下）。偏心负荷

会严重到影响氮气弹簧的使用寿命。特别是横向使用时，活塞杆受到自身

的重力很容易倾斜，安装时请充分注意。



7.为使活塞杆受到全面且均等的负荷，请对缓冲部及挡板的位置进行调整
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