
东莞防水补漏公司石排楼面女儿墙防水补漏工程

产品名称 东莞防水补漏公司石排楼面女儿墙防水补漏工程

公司名称 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇

联系电话 0769-13537127622 13669818102

产品详情

公司主营业务：

防水补漏常用材料超早强浆料

   施工方法:a、钻孔:布孔的原则是先疏后密，中插孔，并用压风机冲孔，将孔内沉碴、淤泥---清理干
净，通过冲孔可了解孔位之间的连通关系，从而确定压浆孔和通气孔;

b、灌浆:灌浆以前，应行注水试验，以检查孔洞是否畅通，然后将超早强自流平水泥基灌浆料按灰水比1:
0.4的比例，用搅拌机制浆，将制好的浆放入贮浆桶后，顺德外墙防水补漏工程，通过压力泵由管线送浆
液至工作面而进行压浆，压浆工序可视浆液的凝结时间而定，顺德伸缩缝防水补漏工程，以其结石强度
。灌浆⒋注意事项:

a、产品宜在16℃~28℃的环境稳定下使用，在其它温度下使用产品的凝结时间会有较大的变化，故用户
采用时，防水补漏，应加以说明，我们会提供低温或高温下的产品;

b、产品应在干燥环境下存放，保质期6个月时，应经试验合格后使用。
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