
佛山维修三菱驱动器│MITSUBISHI伺服电机维修│三菱伺服放大器
修理

产品名称 佛山维修三菱驱动器│MITSUBISHI伺服电机维
修│三菱伺服放大器修理

公司名称 佛山市捷德宝科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺

联系电话 13726603456 13726603456

产品详情

佛山维修三菱驱动器│佛山三菱伺服电机维修│佛山三菱伺服放大器修理│MITSUBISHI伺服电机顺德维
修│MITSUBISHI系统维修│南海维修MITSUBISHI数控系统│三水维修三菱伺服放大器│三菱伺服器高
明维修│MITSUBISHI驱动器顺德维修│三菱伺服驱动器维修│三菱主轴驱动器维修│三菱主轴伺服电机
维修│

伺服驱动器维修大功率直流伺服又叫低压伺服直流伺服电机的优势：体积小，重量轻，出力大，响应快
，速度高，惯量小，滚动平滑，力矩安稳。简单完成智能化，其电子换相方法灵活，能够方波换相或正
弦波换相。电机免保护不存在碳刷损耗的情况，效率很高，运行温度低噪音小，电磁辐射很小，长寿命
，可用于各种环境。

直流伺服系统驱动原理：伺服主要靠脉冲来定位，基本上能够这样了解，伺服电机接收到1个脉冲，就会
1个脉冲对应的视点，然后完成位移，由于，伺服电机自身具有宣布脉冲的功能，所以伺服电机每一个视
点，都会宣布对应数量的脉冲，这样，和伺服电机承受的脉冲形成了呼应，或者叫闭环。

可应用在火花机，机器手，准确的机器等，同时可加配减速箱，令机器设备带来可靠的准确性及高扭力
。直流伺服电机应用在各类数字操控系统中的执行机构驱动以及需求准确操控转速或需求准确操控转速
变化曲线的动力驱动。

由于直流伺服马达既具有交流马达的结构简单、运行可靠、保护方便等一系列长处，又具有直流马达的
运行效率高、无励磁损耗以及调速性能好的特点，故在当今国民经济的各个领域，如器械、仪表仪器、
化工、轻纺以及家用电器等方面的应用日益普及。

三菱(MITSUBISHI)伺服电机维修、三菱(MITSUBISHI)驱动器维修、富士(FUJI)伺服电机维修、富士(FUJI
)驱动器维修、安川(yaskawa)伺服电机维修



、安川(yaskawa)驱动器维修、松下(Panasonic)伺服电机维修、松下(Panasonic)驱动器维修、施耐德(Schnei
der)伺服电机维修、施耐德(Schneider)驱动器维修、西门子(SIEMENS)伺服电机维修、西门子(SIEMENS)
驱动器维修、伦茨(LENZE)伺服电机维修、伦茨(LENZE)驱动器维修、SEW伺服电机维修、SEW驱动器维
修、台达(DELTA)伺服电机维修、台达(DELTA)驱动器维修、倍福（BECKHOFF)、汇川(INOVANCE)伺
服电机维修、汇川(INOVANCE)驱动器维修、贝加莱(ACOPOS)伺服电机维修、贝加莱(ACOPOS)驱动器
维修、库卡（KUKA）伺服电机维修、发那科（FANUC)ABB、路斯特（LUST）、博士力士乐（BOSCH)
、广州数控、包米勒（BAUMULLER)、三洋（SANYO)、艾默生(EMERSON)、艾勒（ELAU ）、英特马
特(INDRAMAT)、住友(sumitomo)、神钢(SHINKO)、信浓(sinano)、科比（KEB）、伯格拉（BERGERLA
HR）、高士达（GOLDSTAR）、瑞诺(INFRANOR)、诺德（NORDAC）、恩格哈(Engeihardt)、宝茨(BA
UTZ)、特吕茨勒 （TRUTZSCHLER）、霍普纳（Hubner）、冯哈伯（Faulhaber）、德盟（Deimo）、

AL.10 欠压

AL.12 存储器异常1 RAM异常AL.13 时钟异常 印刷电路板异常AL.15 存储器异常2 EEP-ROM异常AL.16
编码器异常1 编码器和伺服放大器之间通讯异常AL.17 电路板异常 CPU.零部件异常AL.19 存储器异常2
ROM存储器异常AL.1A 电机配合异常 伺服放大器与伺服电机配合有误AL.20 编码器异常2
编码器和伺服放大器之间通讯异常AL.24 电机输出接地故障 伺服电机输出端（U.V.W相）接地故障AL.25
位置丢失 位置数据丢失位置系统中，接通电源时AL.30 再生制动异常
制动电流超过内置再生制动电阻或再生制动选件的允许值再生制动晶体管异常冷却风扇停止运行

AL.31 超速 速度超出了瞬时允许速度AL.32 过流 伺服放大器的输出电流超过了允许电流AL.33 过压
直流母线的电压在400V以上AL.35 指令频率脉冲异常 输入的指令脉冲的脉冲频率太高AL.37 参数异常
参数设定值异常AL.45 主电路过热 主电路器件异常过热AL.46 电机过热
伺服电机温度上升热保护动作AL.50 过载1 超过了伺服放大器的过载能力 300%2.5S以上
200%100S以上AL.51 过负荷2
由于机械故障导致伺服放大器连续数秒钟以大电流输出，伺服电机的锁定时间在1秒以上AL.52 误差过大
偏差计数器中的滞留脉冲超过了编码器分辨能力*10脉冲AL.8A 串行通讯超时
RS-232或RS-422通讯中断的时间超过了参数NO.56的设定值AL.8E 串行通讯异常
伺服放大器和通讯设备（计算机等）之间出现通讯出错。8888 看门狗 CPU.部件异常AL.92 电池断线警告
位置用的电池电压过低AL.96 原点设定错误警告 原点设置错误AL.9F 电池警告
位置用的电池电压过低AL.EO 再生制动电流过大警告
可能会超出内置再生制动电阻或外部再生制动选件的制动能力AL.E1 过载警告
可能发生过载1.过载2.报警AL.E3 位置计数器警告 位置编码器脉冲异常AL.E5 ABS超时警告AL.E6
伺服紧急停止 EMG-SG之间断开AL.E9 主电路OFF警告
主电路电源断开时，伺服开启信号（SON）为ONAL.EA ABS伺服ON警告
位置数据传输模式开始后进1S以上，伺服开启信号（SON）没有置ON

禅城、南海、顺德、高明、三水、里水、九江、罗村、丹灶、大沥、狮山、西樵、和顺、官窑、大良、
陈村、容桂、伦教、勒流、均安、杏坛、龙江、乐从、北滘、芦苞、大塘、乐平、平洲、白坭、南沙、
荷城、杨和、更合、明城、南庄、花都、从化、增城、四会、鹤山、金沙、
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