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产品名称 嘉兴轻钢龙骨 钛美龙骨 轻钢龙骨规格

公司名称 东莞市钛美金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞横沥山厦工业区6栋

联系电话  13412238858

产品详情

按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨，按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨。

V型吊挂式龙骨又称卡式龙骨，国家装饰材料专利号(主龙-ZL002 63956.4;副龙-ZL003 34437.1)。在设计制
造方面均打破传统式吊顶龙骨的形式，并采用的雪花板作原料，防火、防锈、抗老化性能强，各项功能
均通过国家检测(GB11981-2001)，施工方便，效果出众，在现代装饰工程中应用广泛。

轻钢龙骨广泛用于豪华别墅、酒店、写字楼、商场。它坚固、耐用、抗腐蚀性强，在价格方面也广受建
设单位和施工单位的欢迎，减少工程在施工过程中对质量的担忧，嘉兴轻钢龙骨，以及在使用过程中因
材料质量问题而导致的频繁维修，轻钢龙骨配件，大大降低工程施工成本和使用时因维修造成的各种烦
恼。

钛美龙骨轻钢龙骨厂大量供应铝龙骨、隔墙龙骨、C型龙骨、穿墙龙骨，轻钢龙骨隔墙，铝方通等各龙
骨配件等产品。诚信经营，值得信赖！

龙骨隔墙时要注意哪些？

关于龙骨产品，相信大多数人都不陌生。在建筑建材行业发展迅速的今天，龙骨产品也随着出现在各大
施工地点和单位。在龙骨界，使用为广泛的莫过于了。钛美龙骨轻钢龙骨厂大量供应铝龙骨、隔墙龙骨
、C型龙骨、穿墙龙骨，铝方通等各龙骨配件等产品。诚信经营，值得信赖！

我们一般都会惯性的认为他常使用在集成吊顶方面，是现代吊顶的材料。但是据t钛美龙骨厂介绍，该产
品在隔墙方面使用一样广泛。首先是在选材方面，我们要根据自己的用途来选择对应的形状，轻钢龙骨
规格，在选择合适的厚度（一般不能低于0.6mm）和双面镀锌且锌层无脱落的产品。另外，龙骨的直线



度是影响石膏板板面平整和避免接逢处开裂现象的重要因素，建议选用直线度好的龙骨产品。其次是施
工时，采用厂家配套供应的材料和配件，如贯通龙骨、支撑卡、防锈自攻螺钉、嵌缝膏等。据家多年的
隔墙经验介绍，在设计隔声墙时，要尽量避免如电线、插座等孔洞的穿透，以防在墙体中产生声桥，降
低了墙体隔声性能。做好这些方面的准备和预防，你的隔墙就万无一失了。

铝合金龙骨

选择这类龙骨时应注意，其壁厚不宜小于0.8mm，表面应采用阳极化、喷塑或烤漆等方法进行防腐处理
。选购时要注意其表面的防腐层应完好，无破损。合格的铝合金龙骨应该顺直，无扭曲现象。

龙骨选择要配套。购买铝扣板时，连配套的龙骨一起购买，防止因型号不匹配而产生不便。而对于需安
装顶灯、排气扇、浴霸等电器的卫浴间来说，更应注意要提前预留好安装位置，将其固定在龙骨上，否
则铝扣板会因受力过重而脱落。

三钛美龙骨装饰材料厂长期供应轻钢龙骨、天花吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨、铝龙骨、隔
墙龙骨、C型龙骨、穿墙龙骨、铝方通、天花付龙、天花卡龙角龙骨

三角龙骨又叫T型龙骨，是吊顶上常用的一种材料，由于其形状成正三角形状，所以称之为三角龙骨。
三角龙骨是属于烤漆龙骨中的一种，三角龙骨是以的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的
建筑用三角形金属骨架。通常和轻钢龙骨共同安装使用，轻钢龙骨成U形状。

嘉兴轻钢龙骨-钛美龙骨-
轻钢龙骨规格由东莞市钛美金属材料有限公司提供。东莞市钛美金属材料有限公司是广东 东莞 ,装饰建
材代理的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在钛美
龙骨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创钛美龙骨更加美好的未来。同时本公司还是从事
惠州隔墙龙骨，惠州轻钢龙骨，惠州龙骨工厂的厂家，欢迎来电咨询。
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