
法兰蝶阀|法兰式硬密封蝶阀|电动法兰软密封蝶阀

产品名称 法兰蝶阀|法兰式硬密封蝶阀|电动法兰软密封蝶
阀

公司名称 上海中鼎阀门制造有限公司

价格 520.00/台

规格参数 品牌:中鼎www.67231605.com
型号:d43h-16
规格:dn100

公司地址 中国 上海 上海市宝山区 亭林工业区

联系电话  13818491905

产品详情

结构：

垂直板式结构，阀杆为整体式金属硬密封阀门的密封圈为柔性石墨板与不锈钢板复合式结构，安装在阀
体上，蝶板密封面堆焊不锈钢。软密封阀门的密封圈为丁腈橡胶/氟橡胶等材质，是安装在蝶板上的。

工作原理：金属密封阀门的设计是采用三偏心结构原理，利用了固有的凸轮效应，完全了90度行程中阀
座与密封圈之间的全部磨擦。橡胶软密封蝶阀的设计采用了单偏心结构，与中线软密封不同,蝶板转动大
约在20度之后，阀座与密封圈之间迅速脱离，从而减少磨擦。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶
阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则全
开状态。

特点：1、设计结构新颖，整体尺寸小，重量轻。2、蝶板采用双偏心，启闭迅速，操作轻便省力。3、蝶
板与密封圈间无滑动摩擦，密封面耐磨损，使用寿命长，密封可靠，易调整。法兰式硬密封蝶阀具备以
下几个特点1、蝶板密封圈为软硬层叠式金属片，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和
高温的情况下，均具有优良的密封性能。2、采用三维偏心结构，阀座与蝶板几乎无摩擦，具有越关越紧
的密封功能。3、阀体密封面，采用堆焊不锈钢、钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。4、结构
独特，操作灵活、省力、方便、不受介质压力的高、低影响，密封性能可靠。

,上海阀门制造有限公司专业为客户提供系列阀门服务，严格把控质量管理，确保产品质量。主营产品电
动闸阀、气动球阀、电动截止阀、气动蝶阀、电站阀门、止回阀、疏水阀、针型阀等阀门产品。主要材
质阀门主体材质有铸铁、球铁、碳钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢等。产品广泛用于食品、医药、石油、
化工、冶金、电力、建筑等行业引进装置进行阀门配套。产品畅销各地，得到用户和广泛信赖和赞誉。
一贯弘扬 “ 精工重质、求实创新 ” 的企业精神，外观与质量并重的理念、用户至上的服务意识、为广
大和用户提供优质的产品和满意的服务。 竭诚欢迎各界用户选购我公司产品，前来洽谈、指导、建立互
惠互利的营销网络。欢迎来电或发邮件与我们联系。愿与您在成功的道路上携手合作、共创辉煌。
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