
高耐热ASA 上海锦湖ASA 7079

产品名称 高耐热ASA 上海锦湖ASA 7079

公司名称 东莞市佳盼塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品:ASA
性能:耐热
用途:电子电器

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号

联系电话 0769-86293439 13926868652

产品详情

高耐热ASA   上海锦湖ASA  7079，产品领域汽车 摩托车零部件 电器 电子 消费品 建材 运动器材等

ASA  7079  上海锦湖日丽塑料有限公司 物性数据
①原料描述部分 规格级别： 高耐热 外观颜色： ---

用途概述： 汽车 摩托车零部件 电器 电子 消费品 建材 运动器材等
备注说明： PC/ASA合金 高耐热 高冲击

②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
物理性能 洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 110R

密度 23℃ ASTM D-792 1.15g/cm3
机械性能 LZOD缺口冲击强度 23℃ 3.2mm 或

6.4mm
ASTM D-256 60 或 40Kg.cm/cm

拉伸强度 23℃ ASTM D-638 630Kg/cm2
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 30%

弯曲模量 23℃ ASTM D-790 24000Kg/cm2
弯曲强度 23℃ ASTM D-790 850Kg/cm2

加工性能 熔融指数 230℃*10Kg ASTM D-1238 10g/10min
成型收缩率 23℃ ASTM D-955 0.5~0.7%

热 性 能 热变形温度 6.4mm 1.82MPa ASTM D-648 110℃
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