
高流动性AS 宁波台化AS NF2200 透明AS

产品名称 高流动性AS 宁波台化AS NF2200 透明AS

公司名称 东莞市佳盼塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品:AS
性能:透明
用途:化妆盒

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号

联系电话 0769-86293439 13926868652

产品详情

高流动性AS  宁波台化AS NF2200 透明AS，高透明性能，常可用来生产化妆盒，音乐盒，水表盖，等

①原料描述部分 规格级别： --- 外观颜色： ---
用途概述： 录音带盒，打火机外壳，垃圾桶，牙刷柄，笔杆。
备注说明： 高流动性，一般成型用。

②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法测试数据数据单位
基本性能 熔融指数 200℃×5kgf(49N) ASTM D-1238(ISO 1133)2.6g/10min

熔融指数 220℃×10kgf(98N) ASTM D-1238(ISO 1133)26g/10min
物理性能 比重 23℃/23℃ ASTM D-792(ISO 1183)1.07---
机械性能 冲击强度 23℃,1/4"厚 ASTM D-256(ISO R180)1.7(17)kg.cm/cm

抗张强度 23℃ ASTM D-638(ISO 527)720(71)kg/cm2
弯曲强度 23℃ ASTM D-790(ISO 178)960(94)kg/cm2
弯曲模数 23℃ ASTM D-790(ISO 178)34000(3330)kg/cm2
洛式硬度 23℃ ASTM D-785(ISO 2039/2)M-80---

热 性 能 热变形温度 Unanealed 18.6kg/c
m2(1.82MPa)

ASTM D-648(ISO 75/A)90℃

燃烧性 File No.E162823 UL 941/16"HB ALL Color---

塑胶原料结晶性差异

                         结晶性                                           
非结晶性

物性差 不透明或半透 透明



异 明耐化学性 尺寸安定性佳
模收缩率大 模收缩率小
耐溶剂性佳 冲击强度佳
受力易破裂 受力易破裂

常见塑
胶种类

PP PS
HDPE PMMA
LDPE PC
PA(Nylon) MPPO
POM EVA
PTFE PSF
PEO PES
PET PEI
PBT PAI
HIPS PAR
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