
复合式抗浮地埋式一体化水箱实际内部构造

产品名称 复合式抗浮地埋式一体化水箱实际内部构造

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 650.00/m3

规格参数

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
复合式抗浮地埋式一体化水箱实际内部构造
消防安全是关系到我们日常生活的!关系到每个人生命财产安全的!所以更需关注大型消防产品的质量，抗浮地埋式箱泵一体化多用于学校、医院、机场、工厂、体育场、商业中心等大型的土地比较紧缺的公共场所。经多年实验地埋式箱泵一体化不管是功能性还是实用性都远超传统混凝土泵站。

目前建筑拍套消防给水设施用的比较多的就是BDF箱泵一体化无浮泵站了，现在我们可以通过盐城思源下文来了解一下该设备。侧板规格是1m*3m（3米高水箱）1m*2m（2米高水箱）也就是横向没有拼接的缝的大模压块地埋式水箱。顶板1m*1m的3.0mm热镀锌钢板， 板材都是一次冲压成型 45°角。采用螺栓连接的方式，消防泵站水箱防渗防漏采用三元乙丙橡胶密封条。泵房内的加强结构热镀锌工字钢或复合加强型工字钢；消防泵站里的控制柜具有自动启动、手动启动、远程控制启动、机械启动;高低水位报警、自动低频巡检和手动工频巡检、故障记忆导出输出、流量检测和远程监控及通讯的功能。

复合式抗浮地埋式一体化水箱实际内部构造
热镀锌SYSW大模块、不锈钢SW大模块或热镀锌钢板与不锈钢板符合而成的SYSW大模块制造。水箱模块规格有1m*1m、1m*2m、1m*3m等几种规格，装配水箱所需要的螺栓应采用成套热镀锌或不锈钢螺栓，水箱模块间加衬橡胶密封垫片。水箱设计制造应符合建筑标准设计样册12S101《矩形给水箱》的要求和规定。当水箱容积大于500m时，宜设置分隔，每个分隔能独立使用；当水想大于1000m时，应设置能独立使用的两台消防水箱。当水箱设置分隔和独立水箱时，不同分隔和独立水箱空间的连通管上应设置阀门，以方便设备出现故障检修。水箱板块与混凝土基础进行固连，防止移位。
地埋式箱泵一体化消防泵站综合了变频恒压供水设备和管网叠压无负压供水设备的的优点，是根据自来水管网压力反馈，将设备的进水水源智能变换，自来水服务压力很高或者用水低峰时，它就会自动将设备进水源的电动阀打开，水箱供水电动阀关闭；当用水高峰时，它就会自动关闭自来水进水电动阀，并打开水箱供水电动阀，此时它又变为了传统的变频恒压供水设备。绝不会减少自来水管网的服务压力。
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