
压力变送器 纳百川 陶瓷型压力变送器

产品名称 压力变送器 纳百川 陶瓷型压力变送器

公司名称 沈阳纳百川仪表厂

价格 850.00/件

规格参数 品牌:纳百川
型号:CPS-E
类型:陶瓷型压力变送器

公司地址 沈阳市沈河区泉园二路78号311室

联系电话 13940564389 02481570865

产品详情

品牌 纳百川 型号 CPS-E
类型 陶瓷型压力变送器 测量介质 -
测量范围 0-40000（kPa） 精度等级 0.5
输出信号 4-20（mA） 防爆等级 ExiaIICT6
防护等级 - 电源电压 DC24（V）
接口尺寸 M20X1.5（mm）

压力变送器

cps系列压力变送器均采用国外优质测量元件，具有精度高、抗腐蚀、抗冲击、过载能力强等特点。线路
上采用国外最新高集成芯片，外围器件少，使输出更加精准稳定。功能上立足于实用、稳定、可靠的原
则，结构简洁，最大限度降低仪表的故障率，方便使用和维护。该系列产品为本安防爆产品防爆标志：e
xiaiict6防爆合格证号：8060204

产品型号：cps—e（led显示）

cps—n（无显示）

cps—f（袖珍型）

主要技术参数●工作电压：dc 24v●输出信号：4～20ma（二线）●显示表头：3位半（led）●测量范围
：0～40mpa●精度等级：0.25、0.5%fs●过压极限：满量程的1.5～2.5倍●工作温度：－20℃～60℃●连接
螺纹：m20x1.5（或按用户要求）

 沈阳纳百川仪表厂是以应用当今先进的电子、计算机技术为基点，专业开发、生产工业用数字测量仪
表的企业,主要产品有数字压力表 ,防爆数字压力表,数字温度计,压力变送器 ,数字差压力表等.企业遵循“
海纳百川，有容乃大”的信念，广泛吸纳高科技人才之智慧，容汇信息时代科技之精华，自主开发、设



计、制造了具有时代技术特征的数字测量仪表，使测量技术迈进了现代化时代。其中自备电源式数字测
量仪表，以其全新的供电及测控方式、优秀可靠的产品性能，得到了广大用户的认同与青睐。“纳百川
”仪表以科技立业，以质量立足，发挥技术和产品上的优势，以诚信求发展,竭诚为用户服务。
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