
变压器温度计直销 雄华照明 泰州变压器温度计

产品名称 变压器温度计直销 雄华照明 泰州变压器温度计

公司名称 秦皇岛雄华照明设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省秦皇岛市海港区东港路63号

联系电话 16630595152 16630595152

产品详情

温度计在设计时，考虑流过电热元件的电流（变流器二次电流）所产生的测量元件位移增量即带来的温
度指示增量，近似等于变压器绕组对油的温升。这样，温度计指示的温度是变压器顶层油温与绕组对油
的温升之和。反映了被测变压器绕组温度。

秦皇岛雄华照明设备有限公司（以下简称“雄华照明”）公司注册资本8000万元，变压器温度计采购，8
000万元，坐落于河北省秦皇岛市

变压器温度计温度计主要由测量温包，指示仪表和变流器三部分组成，变压器温度计直销，温包装在变
压器油箱顶部，温包内密封的感温液体，通过毛细管和指示仪表内的测量元件（波纹管）相接，当变压
器顶层油温变化时，感温液体的体积也随之改变，这个体积变化量通过毛细管的传递，促使指示仪表内
的测量元件产生相应的位移，当变压器空载时，泰州变压器温度计，这个位移经机械传动、推动仪表指
针偏转，仪表指针指示变压器油的温度。

秦皇岛雄华照明设备有限公司（以下简称“雄华照明”）公司注册资本8000万元，8000万元，变压器温
度计定制，坐落于河北省秦皇岛市，是一家服务于“工业智能照明”的高新技术企业。公司已形成四个
大类共100多个专业类灯具系列，广泛为油田、石化、煤化、网电、电厂、冶金、铁路设备制造等行业的
特殊环境提供智能照明解决方案。

变压器温度计主要技术参数：

1、 工作条件：环境温度-40～55℃，相对湿度＜95%

2、 温度计能在频率为50～120Hz，振幅为0.2mm(垂直方向 )的振动条件下正常工作。



3、 防护功能：温度计的防水、防尘性能达到GB4208-84中IP55的规定。同时达到JB839-74标准中一般用
途热带电工产品中耐潮性能和外露件的防霉性能。

变压器温度计直销-雄华照明-泰州变压器温度计由秦皇岛雄华照明设备有限公司提供。秦皇岛雄华照明
设备有限公司有实力，信誉好，在河北 秦皇岛 的节能灯等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念将促进雄华照明和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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