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产品名称 佛山三水混凝土路缘石厂家报价
路沿路侧石价格

公司名称 广东永泓建材有限公司

价格 30.00/米

规格参数 品牌:永泓
型号:1000x300x150
产地:佛山 广州

公司地址 广州增城区中新镇茅田村黄下花路3号

联系电话  13826469787

产品详情

  水泥制品，找厂家直销，找永泓，品质保证。厂生产经营的主要产品有：混凝土路沿石、水泥盖板
，混凝土盖板、钢筋混凝土盖板、植草砖、环保彩砖、透水砖、路平石、混凝土隔离墩、检查井、排水
管等水泥制品。

混凝土路沿石
有什么施工要求？仿花岗岩路沿石采用质地均匀的天然河沙、石子、以及水泥加工而成，制造材料必须
是合格的，生产的产品要求其表面无裂纹，色泽均匀，外观一致，棱角完整，无明显杂点、颜色差，不
允许有风化现象，装卸时不准摔、撞、碰、砸，以免造成产品损伤。

  混凝土路沿石在施工上要求如下：

一、混凝土路沿石必须挂线进行施工,按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切
忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，不能有高低错牙的现象，平面无上下错位、无内外错牙现象即可
。    

二、混凝土路沿石必须铺底砌筑，水泥砂浆铺底需2cm左右，用橡皮锤夯击必须密实，是不能塞缝砌筑
。  

三、混凝土路沿石接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝为好。  

四、混凝土路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分挂线1~5米，侧石应
按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工放样测试好，
在浇筑铺设。  

五、混凝土路沿石后背应回土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm，清理干净路沿石与路面
杂物，做后期保养即可。

http://www.sd-xianlong.com/news/4_141


永泓水泥制品有限公司始终秉着诚信经营，互惠互利的原则，生产的产品质量好，价格低，真正的物美
价廉，欢迎大家选购、预制。
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