
长春自卸车 八轮自卸车 鑫观华汽车

产品名称 长春自卸车 八轮自卸车 鑫观华汽车

公司名称 鑫观华汽车销售服务（上海）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区金汇镇大叶公路7419号

联系电话  18605115522

产品详情

随着汽车性能和行驶速度的提升，自卸车价格，对于刹车的稳定性要求也随之提高，盘式刹车便成了主
流。盘式刹车的刹车盘暴露在空气中，因此散热性比较好，八轮自卸车，能够应对高速状态急刹车或短
时间内多次刹车的情况，刹车的性能较不易衰，稳定性突出。

盘式刹车时通过刹车盘片夹住随轮胎转动的刹车碟盘来产生制动力的，踩下刹车踏板时，刹车总泵内的
活塞会被推动，在刹车油路中建立压力。

压力通过刹车油传递到卡钳上刹车分泵的活塞，刹车分泵的活塞在受到压力后，会向外移动并推动刹车
片去夹紧刹车盘，从而实现刹车片和刹车盘夹紧摩擦，获得制动力。

1、不可在满载举升中途突然将升降手柄推向“下降位置”。如发生此操作失误，车厢猛然冲下，会给车
架带来很大的冲击力，甚至发生意外事故。因此，应尽量避免上述操作，如有特殊情况需要也必须小心
操作，尽量放慢降落速度，必须切忌勿猛然将车厢落到底 [1]  。2、不可使用猛提车—猛刹车卸货。由
于猛提车的惯性力很大（一般是额定举升力的5~20倍），极易造成车架变形、车厢和付车架开焊、烧油
泵或破坏密封圈、破坏液压缸等损害，车辆的使用寿命降低，6×4自卸车，严重者还会出现翻车事故。
所以一般自卸货车禁止举升时行车。自卸车与载货车的区别：

自卸车是指通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆。又称翻斗车。由汽车底盘、液压举升机构、货
厢和取力装置等部件组成微型载货车是指至少四个车轮且用于载货的机动车辆，其“中华人民共和国机
动车整车出厂合格证”或车辆型号”

数字为“1”或“3”或“5”、“总质量(kg)”项不超过1，800kg的机动车。

其他区别就如它们名称一样。一个自卸。一个平板。

另外在相同马力上比较，自卸车是低速车，大扭矩，长春自卸车，能拉重货，爬陡坡。载货车是高速车
，扭矩相对小，在平路上能跑出高速



长春自卸车-八轮自卸车-鑫观华汽车(推荐商家)由鑫观华汽车销售服务（上海）有限公司提供。鑫观华汽
车销售服务（上海）有限公司有实力，信誉好，在上海 奉贤区 的货车等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫观华汽车和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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