
TPV 美国山都坪 111-60塑胶原料

产品名称 TPV 美国山都坪 111-60塑胶原料

公司名称 上海灿羡塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海奉贤南桥1338-1号2146室

联系电话  17317698208

产品详情

交通器材:

1、道路、桥梁伸缩缝;

2、道路安全设施、缓冲防撞部件;

3、集装箱密封条。

建筑建材:

1、动力部件密封条

2、建筑伸缩缝、密封条

3、供排水管密封件、水灌系统控制阀等

TPV X8211-85 的一些简单介绍，TPV X8211-85 的价格及详细资料欢迎来电咨询,
本公司可以为客户定制任何特殊的材料!

TPV X8211-85 埃克森美孚----的概阔：TPV美国埃克森美孚热塑性动态硫化橡胶TPV所具有的耐环境功用
相当于通用性三元乙丙橡胶资料，还其耐油耐溶剂功用与通用型氯丁橡胶平起平坐。这样的极优耐环境
功用绝的连系，使得这种热塑性橡胶适用于广泛的用处。EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶TPV的运用功
用与许多种常见的硫化特种橡胶的特性类似。这些特性向产物设计师及资料工程师们供给了这样的时机
，就是可以运用本钱较低的热塑性塑料加工办法，但又不会使所期望的产物受到影响。热塑性动态硫化
橡胶TPV,成功地把硫化橡胶的一些特性,如耐热功用和低紧缩变形功用与热塑性塑料的易加工特性连系在
一起.具有优异的抗动态疲惫性、很高的抗撕裂性、极好的耐候性、杰出的耐磨性,超卓的抗水解功用及油
脂功用,在－40℃～150℃规模内均可以运用。



TPV X8211-85 埃克森美孚----的分组：主要TPV美国埃克森美孚由二部分组成，一是塑料，作为连续相，
二是橡胶作为分散相。通常橡胶需要与软化油或增塑剂与之配合。硫化剂和一些辅助助剂也是必不可少
的。另外为了降低成本或者提高某方面的性能，一些无机填料会被填加。许多塑料和橡胶之间可形成TP
V，但仅有个别共混物经过动态硫化后具有实用价值，商业化的有PP/PE/EPDM，PP/NBR，PP/ACM，PS
/SEBS。在化工出版社《热塑性弹性体》一书中对11种橡胶和9种塑料制备的99种橡胶/塑料共混物进行了
评论，研究发现，要得到佳性能的橡胶/热塑性塑料动态硫化共混物，必须满足以下条件塑料和橡胶两种
聚合物的表面能匹配,橡胶缠结分子链长度较低,塑料的结晶度大于15%。当塑料与橡胶之间的极性或表面
能差别比较大的情况下，添加合适的相容剂，再进行动态硫化，也可以得到性能优良的共混物。

TPV X8211-85 埃克森美孚----的特色:
TPV美国埃克森美孚的抗老化功用和杰出的耐候,耐热功用杰出；抗永世变形功用; 抗张强度高,高韧性和
回弹功用杰出；环保功用和可重复运用；优异的电绝缘功用；硬度规模广泛；运用温度规模广泛；TPV
可在-60℃～135℃温度规模内运用,运用温度规模广泛；TPV硬度规模在25A～65D之间,可以满意广泛的硬
度恳求；TPV具有较好的耐候性,具有优异的抗老化,耐臭氧和 耐紫外线功用；色彩多样化, 有全透明,
半透明, 淡色系列, 上色简单, 简单加工成型；可与 PP, PA, ABS, PC, PS,PBT,PET
等多种资料共注射或挤出成型。TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体橡胶的特性很好的连系在一起, 得到
归纳功用优异的高功用弹性体资料。TPV常温下的物理功用和功用类似于热固性橡胶,在高温下表现为热
塑性塑料的,可以疾速经济和方便地加工成型。

供应TPV 美国山都坪 111-35塑胶原料

供应TPV 美国山都坪 111-45塑胶原料

供应TPV 美国山都坪 111-50塑胶原料

供应TPV 美国山都坪 111-55塑胶原料

供应TPV 美国山都坪 111-60塑胶原料

供应TPV 美国山都坪 111-64塑胶原料

交易方式：

起订量：一包25KG，库存充足，提供相关报告，全国包邮！24小时内发货！批量可折扣,款到发货或货到
付款，浙,江,沪,内到达,国内各地3-4天到货.
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