
A360铝合金

产品名称 A360铝合金

公司名称 深圳市鹏达金属材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:国产/进口
型号:A360铝合金
规格:齐全

公司地址 广东省深圳市坪山新区宝龙工业区

联系电话  15989540608

产品详情

A360铝合金

A360铝棒力学性能

 抗拉强度 σb (MPa)：130～230

A360的极限抗拉强度为124 MPa

受拉屈服强度 55.2 MPa

延伸率25.0 %

弹性系数68.9 GPa

弯曲极限强度228 MPa Bearing Yield Strength 103 MPa

泊松比0.330

疲劳强度 62.1 MPa 

固溶温度是：520℃

退火温度为：415℃×(2-3)h以28℃/h降温速度从415℃冷至260℃。

熔化温度：615～655℃。



比热容：900

产品附注：

1.规格范围：铝板，厚度1mm-350mm、宽度600mm-1600mm，长度1000mm-6000mm，单重可达45吨。

2.交货状态：根据用户的使用要求，可按热轧、冷轧等不同状态交货。

3.执行标准：根据用户使用要求，可按以下标准交货：标准，冶金行业标准，美国ASTM、ASME标准，
日本JIS，德国DIN，英国BS，欧洲EN，国际ISO标准以及专用板有关标准等。

4.探伤标准：可按照中国（JB47
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