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产品详情

塑料盒子ROHS检测报告办理

RoHS2.0中的10项有害物质，什么时候会强制执行呢？ 考虑到企业满足新的有害物质要求需要-定时间
准备，草案中规定了相应的过渡期:所有电子电气产品除医疗设备和监控设备)自2019年7月22起需满足新
要求，YiLiao设备和监控设备自2021年7月22起需满足新要求。此外，玩具类产品的邻本限制则不参照Ro
HS指令，而应遵循FEACH法规附件XVII第51条的限制。 金属材质需测试四种有害金属元素如（Cd/Pb
铅/Hg/Cr6+六价Cr）。 塑胶材质除了检查这四种有害重金属元素外还需检测臭化阻燃剂（多臭联本PB
B/多臭联本醚PBDE）。 同时对不同材质的包装材料也需要分别进行包装材料重金属的测试（94/62/EE
C）。 以下是RoHS中对六种有害物规定的上限浓度：zhaommmlslsu Cd：小于100ppm。 铅：小于10
00ppm（钢合金中小于2500ppm 铝合金中小于4000ppm 铜合金中小于40000ppm ）。 Hg：小于1000ppm
。 六价Cr：小于1000ppm。 多臭联本PBB：小于1000ppm。 多臭联本醚PBD：小于1000ppm。 

塑胶RoHS检测机构告诉你，塑料可以说是大自然天生的敌人，但是人类社会又不能离开塑料，多个产品
中都需要使用大量的塑料。塑料的主要成分是树脂。树脂是指尚未和各种添加剂混合的高分子化合物。
树脂这一名词zui初是由动植物分泌出的脂质而得名，如松香、虫胶等。树脂约占塑料总重量的40%～百
分之百。塑料的基本性能主要决定于树脂的本性，但添加剂也起着重要作用。有些塑料基本上是由合成
树脂所组成，不含或少含添加剂，如有机玻璃、聚苯乙烯等。 塑胶RoHS检测产品 欧盟RoHS为了减
少塑料对于人体的伤害以及对大自然的污染，专门成立了研究实验室，通过反复的实验zui终得出塑料的
安全限值。并把限值做为塑料RoHS检测指令。在北美和欧洲很多国家把RoHS纳入产品安全法中，产品
未通过RoHS检测不允许在市场上销售，下面我们来介绍塑胶RoHS要怎么检测？ 其实，RoHS检测的并
非那么神秘，与人们所熟悉的CE认证、FCC认证、等认证大同小异，只要具备相应资质和能力的第三方
公证实验室均可为企业提供类似服务，无非是把你的相关产品送往专业实验室进行检测、分析，其中铅
、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等六种有害物质是否符合RoHS检测指令要求，若符合就可获
得RoHS检测合格报告和证书，若不符合，就得另找符合要求的产品进行替代。
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