
好富顿Houghton CUTMAX SH-10 C纯油性切削油

产品名称 好富顿Houghton CUTMAX SH-10
C纯油性切削油

公司名称 深圳市鑫隆达润滑油有限公司

价格 450.00/桶

规格参数 品牌:好富顿
型号:CUTMAX SH-10
产地:国内

公司地址 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94
号503

联系电话 075527526036 15361061508

产品详情

好富顿Cut-Max WL SH
10是一种透明的纯油型磨削油，由润滑酯、高效抑制剂及精制基础油组成。Cut-Max WL
SH10不含任何锌和氯添加剂，不含多氯联苯等现已了解的有害物质。

典型理化参数

外观：黄色

粘度（40℃）：9 mm2/s

密度（20℃）：0.83 g/cm?

闪点（开口）：173℃

倾点：-20℃

铜腐蚀（100°C，1小时）：1a

典型应用



◇ Cut-Max WL SH10 特别适用于用CBN砂轮磨削回火或较软的金属表面，推荐用于曲轴
、凸轮轴和轴承套圈的磨削和抛光。对于铸铁磨削，它可以延长磨削砂轮的打磨周期。特
别设计的添加剂组合可获得极好的冷却和润湿性能，延长刀具使用寿命，提高了打磨周期
间的加工效果。

◇ Cut-Max WL SH10 对于珩磨、精磨、铣及CBN的超精磨也非常合适。

货架寿命

经出厂检验合格的产品应在十二个月期限内使用；若超出期限尚未使用待复验合格后方可
使用。

重要说明：本资料仅供产品选择时参考，不具有契约性法律效力。数据为正常使用条件下
的参考依据，如有更改，恕不另行通知。使用者请参考产品交付时的产品合格证。

包装与储存

Cut-Max WL SH10采用170KG铁桶包装

储存条件：5～40℃，室内储存
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