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广州大金编码器维修|广州大金电机维修|珠海大金伺服电机维修|

珠海大金伺服马达维修，大金伺服电机

编码器报警、编码器损坏、位置不准调试、调原点、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器伺服器报警
代码等等故障，

电机驱动器原理是步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器,

它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动

器就使步进电机旋转一步距角。所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。步进电机驱动器出现故

障，则会影响步进电机的正常使用，下面我们用一些实例来说明步进电机驱动器故障的排除。

 故障现象:

电机驱动器一旦启动，驱动器外接保险丝即烧毁，设备不能运行。在检查时，发现一功率管已损坏，但

由于没有资料，弄不清该管的作用，以为是功率驱动的前置推动，换上一功率管，通电后，保险再度被

烧，换上的管子亦损坏。经维修检查，初始分析是对的，即保险一再熔断，驱动器肯定存在某一不正常

的大电流，并检查出一功率管损坏。但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管，

步进电机为高压起动，因而要承受高压大电流。静态检查，发觉脉冲环形分配器的线路中，其电源到地

端的阻值很小，但也没有短路。根据线路中的元器件数量及其功耗分析电源到地端的阻值不应如此之小

，大金 电机维修常见故障:不能启动



、

卡死转不动、编码器磨损、启动无力是什么问题原因，

机床振动问题一般属于速度问题，所以应寻找速度环问题;伺服电机维修转矩降低现象伺服电机从额定堵
转转矩到高速运转时，发现转矩会突然降低，这时因为电动机绕组的散热损坏和机械部分发热引起的。
高速时，电动机温升变大，因此，正确使用伺服电机前一定要对电机的负载进行验算;伺服电机维修位置
误差现象当伺服轴运动超过位置允差范围时（KNDSD100出厂标准设置PA17：400，位置超差检测范围）
，伺服驱动器就会出现“4”号位置超差报警。主要原因有：系统设定的允差范围小;伺服系统增益设置
不当;位置检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等;伺服电机维修不转现象数控系统到伺服驱动器除
了联结脉冲+方向信号外，还有使能控制信号，一般为DC+24V继电器线圈电压。伺服电动机不转，常用
诊断方法有：检查数控系统是否有脉冲信号输出;检查使能信号是否接通;通过液晶屏观测系统输入/出状
态是否满足进给轴的起动条件;对带电磁制动器的伺服电动机确认制动已经打开;驱动器有故障;伺服电动
机有故障;伺服电动机和滚珠丝杠联结联轴节失效或键脱开等。

机械的坏了不好修，因为有很多机械触点。电子坏了好修。管子是红外线发光管，对管，就是收发做到
一起构成一个4脚的器件。可以按照型号在电子市场买到。测量方法和一般的发光二极管一样。光敏三极
管的测量也没有什么特别的。注意的是如果打开在自然光条件下测量光敏管的数据是无效的，换上器件
后测试也要封闭好外壳。

大金伺服电机常见故障：电机通电后电动机不能转动，无异响，无异味和冒烟的故障原因，电源未通，
熔丝熔断，过流继电器调的太小，控制设备接线错误，那得检查电源回路开关，熔丝，接线盒处是不是
有断点，修复，调节继电器整定值和电动机配合，改正接线，伺服电机通电后电动机不转有嗡嗡响声，
那可能转子绕组有断路或电源一相失电，绕组引出线末端接错或绕组内部接反，电源回路接点松动，接
触电阻大，电动机负载过大或者转子卡住，电源电压过低，电动机装配太近或轴承内油脂过硬，轴承卡
住，伺服电动机不能启动，负载时，电动机转速低，电源电压过低，转子开焊或断裂，电机过载，伺服
电机空载电流不平衡，三相相差大的原因，绕组首尾端接错，电源电压不平衡，，绕组存在匝间短路，
线圈反接等故障，
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