
深圳代理EVA美国杜邦40W VA含量40 热熔级EVA

产品名称 深圳代理EVA美国杜邦40W VA含量40
热熔级EVA

公司名称 东莞市佳盼塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品:EVA
性能:热熔级
用途:发泡

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号

联系电话 0769-86293439 13926868652

产品详情

深圳代理EVA美国杜邦40W VA含量40
热熔级EVA，熔融指数（流动系数）65。可做薄膜，油墨，免费试样。

熔融指数（Melting Index）：热塑性塑料在一定温度和压力下，熔融体在10分钟内通过标准毛细管的重量
值，以（g/10min）来表示

熔融指数和流动指数有什么区别

熔融指数高,流动bai性能好,塑料粒料好du象没有流动指数一项?

熔融指数多大适zhi合注塑dao没有具体的分界线,下面的说明供你参巧

熔融指数10-20只宜做厚壁产品,不宜做薄壁产品,熔融指数25以上可以做薄壁产品,但还要参照产品的实用
要求和价格来选用塑料.

国内外名企缤纷齐聚“2020深圳聚合物材料展”EVA新型原料也将亮相参展

2020深圳聚合物材料展于2020年8月27-29日在深圳会展中心精彩继续上演。作为我国工业“桥头堡”—深
圳在国家的战略地位突出，经济科技飞速发展。深圳具有优越的工业制造产业和强大的科技辐射力，地
处华南大湾区发展战略核心。现今全球工业形成了鲜明的产业格局，西有德国工业强国###世界工业风向
，东有中国工业制造大国牵动全球工业脉门，就工业产值而言，中国已###各国成为全球##的工业大国，
深圳做为中国先进制造研发基地、中国工业核心城市、大湾区协同发展的引擎城市，是全国科技发展的
风向标。随着居民生活水平的不断提高，超大规模内需潜力不断释放。



全球新材料的出现直接影响国家的工业和经济发展，全球新材料产业竞争格局正在发生重大调整。新材
料与信息、能源、生物等高技术加速融合，新材料创新步伐持续加快，国际市场竞争将日趋激烈。本次
展会旨在促进国内聚合物材料领域的##研究成果的交流与合作，技术与产业的进步发展。
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