
自结纹塑胶跑道材料施工

产品名称 自结纹塑胶跑道材料施工

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

自结纹塑胶跑道为什么那么受欢迎！

什么是自结纹跑道？

自结纹塑胶跑道是一种新型无颗粒型跑道，是 以运动生物力学为依据，并严格依照德国 （DIN1803
2）的标准而设计，将跑道升级为专业的“三层复合”结构，还设计独特的闭孔性微泡弹性夹层，让
运动过程中产生源源不断地动能，且更好的保护运动中受伤
。完全达到国际田联最新颁布的冲击吸收率的达标要求
35%~50%，为国内独创现场浇铸型专业跑道结构。

自结纹无颗粒塑胶跑道，施工过程采用了先进的施工工艺，施工顺序有着严格的要求，行差踏错一
步，可能导致场地整个美观度、及使用效果的影响。第一步，如同常规的跑道，我们也需要做基础
的检测、修整。第二步，铺设底胶。第三步，铺设清浆层。第四步，铺设花浆层。第五步，喷涂场
地规则线。

自结纹塑胶跑道材料介绍1.卓越的耐候性 采用独特的防紫外线及抗老化助剂，使产品具有卓越的防老化
、抗紫外线色变性能,颜色鲜艳恒久不退.2.卓越的耐磨防滑性能 采用更为耐磨的聚氨酯面层配方,取代EPD
M颗粒作为防滑面层,配方添加特种助剂及金刚沙粉进行喷涂，使面层形成一种更为防滑耐磨的凹凸面,既
保留了聚氨酯跑道材料耐侯、耐老化等传统特点，又克服了传统聚酯跑道易脱粒的老毛病.3.卓越的施工
性能: 采用专用机械喷涂,施工简捷,可大大缩短施工时间.4.材料环保，质量更稳定。5.水泥基础及沥青基础
均可施工。

自结纹塑胶跑道的卓越性能1、运动的专业性新型自结纹跑道以运动生物力学为依据，设计有独特的闭孔



性微泡弹性夹层，既能减缓运动员脚步着地时对人体各关节产生的冲击力，又能使人体获得源源不断向
前的动能。完全达到国际田联最新颁布的冲击吸收率的达标要求35%~50%，为国内独创现场浇铸型专业
跑道结构。2、超强的耐磨性产品一改过去用EPDM（或PU）颗粒做为防滑面层的传统工艺，达到了不掉
粒效果，满足了中国运动场地使用频率高，使用强度大的特点。3、美观的实用性表面凹凸的纹理均匀，
摩擦系数一致、色性稳定充满质感、线漆质感强，不易脱落，耐磨，大大降低了维护成本，常用久新。
适用范围可 用于国际级比赛跑道、比赛场地、专业体校训练教学场地、普通学校教学场地、操场、专业
体育馆、多功能体育场。

自结纹混合型塑胶跑道施工应用特点：

1. 面层不含固态EPDM颗粒，采用特制PU材质，喷涂后自然形成结纹，耐磨、表面纹路均匀、划线清晰
饱满，抗刮伤性能场大大优于颗粒面层；

2 . 采用三层复合结构，中间层为闭孔性微发泡技术，其弹性、硬度、摩擦力既能减缓脚着地时冲击力对
人体腿部各关节的冲击，又能使人体获得连连不断向前的动能。可达到吸震回弹的作用，减缓冲击力对
运动员脚踝、膝盖等关节的伤害，有效提高运动员竞技水平；

3. 纹路均匀，防滑性好，避免跑步运动中滑倒；

4. 耐候性佳，耐光照性，耐水性优异，不易老化损坏；

5 耐候性，耐光照性，耐水性优异，不易老化损坏

6 颜色持久，不褪色，日久常新。

7 无颗粒，不掉粒，抗污性强，易于清洁保养。
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