
中亿国际代办硬材清洗养护资质 快速办理硬材清洗养护资质

产品名称 中亿国际代办硬材清洗养护资质
快速办理硬材清洗养护资质

公司名称 中亿国际资质认证（深圳）有限公司

价格 200.00/套

规格参数 品牌:中亿国际
产品:硬材清洗养护资质
服务:全国

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道横岗社区华西二路1号A
栋303（注册地址）

联系电话  13927403978

产品详情

柜式空调如何清洁?

1、确定散热片位置

断电源，打开面板，取下过滤网进行清洁，然后清洁散热片，这是柜式和挂式空调清洁相同的流程。不
同的是柜式空调的散热片位置不一样，格栅式柜式空调的散热片可以透过空调出风口挡板或打开下方进
风口处挡板找到;而滑盖式柜式空调，需要先开启空调，在滑盖滑下正常出风后，拔掉插头断电，才能透
过空调出风口挡板找到散热片。

2、清洁散热片

用专用清洗剂均匀地喷在空调散热片上，静置10分钟左右，开启空调并把风量及制冷量调至最大，保持
开启空调30分钟。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物，可用一块湿布盖住出风口。由于柜式空调的散热
片比较难接触到，所以用于柜式的空调消毒剂瓶子上放置了一根细长的导管，这样消毒剂就能直达到散
热片深处进行彻底清洁与消毒了。

柜式空调如何保养?

柜式空调很多是夏冬两季都会用到的冷暖空调，由于摆放在人比较容易接触到的地方，更需细心呵护，
避免破坏。

1、避免重压

常常见到不少人家将很多东西堆在柜式空调上方，需知空调器外壳是塑料件，受压范围有限，若受压，
面板会变形，影响冷暖气通过，严重时更易损坏内部重要元件。因此需要避免重压这种情况。



2、遮盖防尘罩

柜式空调在换季不用时，同样需要拔下电源插头，取出遥控器电池。最好给机子套上防尘罩，避免灰尘
堆积。
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