
东莞金属材质检测 铜合金光谱检测

产品名称 东莞金属材质检测 铜合金光谱检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

金属材质检测 铜合金光谱检测

可对各种样品进行工业诊断，包括性能检测、失效分析、理化分析、材质鉴定等，为产品的质量和配方
升级提供强大的技术支持。检测项目：分析检测：牌号鉴定、对比分析、材质鉴定、失效分析、成分分
析、化学分析、失效分析（断口分析、腐蚀分析、老化分析等）等;化学性能：耐高温、耐低温、耐酸性
、碱性、耐热老性、耐腐蚀性、盐雾测试、耐候性、抗氧化性等;机械性能：尺寸稳定性、抗拉强度、冲
击试验、屈服点、断后伸长率、断面收缩率、硬度指标(洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、里氏硬度、韦
氏硬度)撕裂强度、剪切强度、承载强度、弹性模量、耐膨胀性、压缩变形、弯曲性能、扭转刚性试验、
表面粗糙度、滑动摩擦磨损试验、滚动磨损试验等;工艺性能：细丝拉伸、断口检验、反复弯曲、反向弯
曲、反向压扁、双向扭转、液压试验、扩口试验、弯曲、卷边、压扁、环扩张、环拉伸、显微组织、杯
突试验、 金相分析等;无损检验：X射线无损探伤、电磁超声、超声波、涡流探伤、漏磁探伤、渗透探伤
、磁粉探伤; 元素分析：准确检测分析金属、合金及其制品、钢材中锰、氧、氮、碳、硫、硅、铁、铝
、磷、铬、钒、钛、铜、钴、镍、钼、铈、镧、钙、镁、锌、锡、锑、砷等金属元素的成分及含量;其他
项目：金相组织、夹杂物、脱碳层、显微组织含量测定、腐蚀原因分析、晶粒度及显微评级、低倍组织
、晶间腐蚀、高温合金显微组织、高温金相组织等
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