
挤出级PA12 L20G 瑞士EMS高透明尼龙PA12

产品名称 挤出级PA12 L20G 瑞士EMS高透明尼龙PA12

公司名称 东莞市佳盼塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品:PA12
性能:挤出级
用途:油管专用料

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号

联系电话 0769-86293439 13926868652

产品详情

挤出级PA12 L20G 瑞士EMS高透明尼龙PA12深圳出厂价格，货源充足，量大从优。
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PA12,L20G挤出级注塑级瑞士EMS中粘未增强透明软尼龙；

PA12,L25挤出级耐候耐磨耐冲瑞士EMS高粘未增强透明软尼龙；

PA12, 瑞士EMS ，TR90,注塑级透明硬尼龙(透明眼镜料)；

PA12, 瑞士EMS ，TR70, 注塑级透明硬尼龙(透明眼镜料)；

PA12, 瑞士EMS ，TR55, 注塑级透明硬尼龙(透明眼镜料)

PA12,TR55LX挤出注塑级瑞士EMS黑色透明硬尼龙(墨镜）



PA12,LV-2H玻纤增强20%，LV-3H玻纤增强30%,LV-5H玻纤增强50%瑞士EMS耐冲抗紫外线

鉴别再生料的等级和品质

如何鉴别塑料再生料的等级和品质

1。表面光洁度是衡量各类再生料颗粒品质等级的重要指标。

  优质再生料的表面光洁润滑

2。透明度是衡量再生料颗粒品质等级的重要指标

  有透明度的料，品质都不错

3。颜色的均匀和一致是衡量有色再生料颗粒品质等级的重要指标

  白，乳白，黄，蓝，黑色等颜色

4。颗粒密实度是检验再生工艺水平的重要方面

  塑化不良，颗粒疏松

5看再生颗粒是否浮沉与水用于检验PP,PE颗粒的填充料的含量

  对再生料而言，不同的再生料不同的用途，因为没有也很难制定统一的标准，以充分满足用户的工艺
要求为准！
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