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产品详情

学校幼儿园房屋检测鉴定单位

幼儿园进行安全技术检测方法鉴定工作内容
1、幼儿园环境安全分析鉴定。结合企业使用寿命等因素，鉴定各幼儿园校舍结构的安全风险隐患。 2、
幼儿园抗震鉴定。根据中国地震相关部门可以公布的所在城市地区的地震基本烈度，鉴定幼儿园校舍的
设计和质量管理是否能够符合《民用工业建筑信息可靠性鉴定标准》、《建筑工程抗震鉴定标准》和有
关抗震设计一个规范行业标准。 3、幼儿园抗淹没抗洪水冲击鉴定。根据水务部门公布的所在不同地区
的防洪情况，鉴定各幼儿园校舍的设计和质量控制是否需要符合《防洪标准》和《民用建筑系统可靠性
鉴定标准》规范发展标准。 4、幼儿园抗风能力验算。根据气象部门公布的所在农村地区的台风情况，
鉴定各幼儿园校舍的质量水平是否得到满足建筑物抗风压能力的要求和《民用建筑可靠性鉴定标准》规
范行为标准。5、其他鉴定。是否已经达到我们国家及省有关法律规定课程标准和要求。

幼儿园抗震类别是什么？ 我国《建筑信息工程进行抗震设防分类管理标准》（GB50223―2008）明确相
关规定，建筑企业工程应分为具有以下四个抗震设防类别； （一）特殊设防类：是指在使用中具有特殊
设施的建筑物，涉及国家公共安全的重大建设项目和地震期间可能发生的严重次生灾害等特殊重大灾害
后果，需要特殊设防的建筑物。 简称：A类。(二)重点设防: 指利用地震作用不能中断或者需要尽快恢复
的与生命线有关的建筑物，以及地震可能导致大量人员伤亡和其他重大灾害后果，需要提高建筑物的设
防标准。 简称 b 级。（3）标准设防类：指的是大量的，除了特殊的类设防，类集中于设防，强化建筑节
制类的标准要求外强化。缩写
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