
南亚PVC管 台塑南亚PVC管批发

产品名称 南亚PVC管 台塑南亚PVC管批发

公司名称 惠州市金开来环保建材有限公司

价格 9.00/条

规格参数 规格:20-630MM
颜色:灰色
品牌:南亚

公司地址 广东省惠州市惠阳秋长新塘村周肖屋小组大屋一
号

联系电话 0752-3299962 13556835294

产品详情

产品详细说明：

种类： UPVC管 公称外径： 20-630MM
壁厚： 2.0-23.7MM 长度： 4-6米
拉伸强度： 0.63-1.6MPA 用途： 给水管

 南亚PVC管：

台塑南亚PVC管规格齐全，管道公称直径有20MM,25MM,32MM,40MM,50MM,63MM,75MM,90MM,110MM,140MM，160MM,200MM,250MM,315MM,355MM,400MM,450MM,500MM,630MM等；南亚PVC管是将PVC树脂与稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂等助剂混合，经过造粒挤出成型或一次挤出成型，能取代橡胶管，用于输送液体、腐蚀性介质以及用作电纵套管。随着化学工业技术的发展，现可以生产无毒的管材所以它具备一般聚氯乙烯的性能，又增加了一些优异性能，南亚PVC管具有耐酸、碱, 不会被腐蚀与生锈, 管壁光滑、糙率系数小, 不粘水垢, 过水流量大, 并以有机锡作稳定剂,产品无毒性, 符合卫生标准; 且比重小, 质轻, 允许有一定的弯折度, 绝缘性能好等诸多优异特性及符合经济实用的价值；具体来说它具有耐腐蚀性和柔软性好的优点，因而特别适用于供水管网。由于它不导电，所以不需要外防腐涂层和内衬。而柔软性好克服了过去塑料管脆性的缺点，在荷载作用下能产生屈服而不发生破裂。南亚PVC管有多种压力有0.63MPA，0.8MPA，1.0MPA，1.25MPA，1.6MPA;客户科根据实际情况选择性价比高的南亚PVC管。另外，南亚PVC 管材优异的水利性能指标,较钢管和混凝土预应力管而易于推广, 易于掌握的施工方法和较短的工期,用于小城镇集中供水工程非常适用。PVC 管材工程投资与相应的预应力管材价格相当；南亚  P VC管有较小的弹性模量，因而能减小压力冲击的幅度，从而能减轻水锤的冲击力。南亚 P VC管内壁光滑，阻力小；因而水力条件好是显而易见的。当用同样管径的管输送同样液体时当水头损失相同时, 南亚 P VC管的输水能力比铸铁管大0.2以上。由于台塑南亚 PVC管内壁通透，液体在内流动不会结垢，因而其输送能力不会随运行时间的增强而下降，而这一点也正是镀锌管和铸铁管不可克服的缺点。随着改革开放的不断深入发展，人们的生活水平不断提高，对自来水质量的要求也越来越高。供水行业除了保证出厂水符合生活饮用水标准外，还必须使通过管网输送的水合格。南亚PVC管的连接方式有承插胶圈连接、粘合连接以及法兰连接等。这几种连接形式都用不着另挖工作坑可直接在管沟中安装插口端套上胶圈后直接插进承口内插进的深度可视管尾标记为准。南亚 P VC管都是采用承插胶圈连接方式，经实践证明，操作十分简便快速，且密封牢固无渗漏。安装过的南亚PV C管全部做到了水压试验一次合格无需养护期安装完毕试压合格后就可以通水投入运行；人们对自来水的“黄水”“黑水”等现象反映强烈，而导致管网水质变差的主要原因是给水管道的锈蚀，而南亚P VC管耐腐蚀、有利于保护水质不受管道的二次污染。所以南亚 P VC管有着广泛的应用前景，尤其是用户水表前的大量埋地管都可以用它。另外南亚 P VC管还具有重量轻、运输方便的优点。南亚P V C管比重轻 ，是铸铁管重量的 0.4，采用南亚 P VC管比铸铁管可节约运输费用 ，其搬运、装卸施工都十分方便。供水管道施工环境比较简陋。施工现场复杂，如能减轻工人的劳动强度、缩短施工周期那是理想不过的事了，而采用台塑南亚P VC管就能实现这一理想。南亚 P V C管重量轻，在安装过程中人工即可搬动，一般不需动用机械。

    惠州市金开来环保建材有限公司是一家专业供应塑胶管道与阀门的企业，公司位于惠州秋长，深圳和东莞都设有销售网点。产品有南亚UPVC管材及管件、环琪UPVC管材及管件、锚牌UPVC管材及管件、环琪UPVC管材及管件、CPVC管材及管件、日本进口积水(CL-PVC)纯水管、PP管、PVDF管及各类阀门.......产品涉及各类污水处理、环保设备用管、工业环保水处理、纯水处理、自来水饮用水、高尔夫喷灌、及各类给排水、电工等各类工程用途。 本公司在供应环保塑胶管道、管件及各类阀门有丰富的经验，并建立有完善的营销体系及售后服务体系，不断追求为各用户提供更优质的的产品与更完善的服务；
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