
经销！福禄克FLUKE真有效值数字万用表F175C/F177C/F179C工业万
用表

产品名称 经销！福禄克FLUKE真有效值数字万用表F175C/
F177C/F179C工业万用表

公司名称 徐州滁全机电科技有限公司

价格 1800.00/台

规格参数 品牌:FLUKE/福禄克
型号:F175/177/179
产地:中国大陆

公司地址 江苏省徐州市铜山新区同昌东路1-11

联系电话  18260722353

产品详情

产品简介福禄克Fluke F175数字万用表福禄克Fluke 175数字万用表的性能：福禄克Fluke175系列数字万
用表来说却是微不足道的事。这两种万用表内外设计坚固，一体化的保护套和符合人体工程学的流线型
外壳，使现场应用更加舒适、方便且具有以下特性：过压保护装置可抗高达6千伏冲击电压，并有IEC 6
1010-1过压安全等级认证。产品详细信息



睡眠模式以延长电池寿命●●● 所有输入端EN61010-1安全

标准三类1000V四类600V三类1000V四类600V三类1000V四

类600V

Fluke 175万用表的参数：

 Fluke175Fluke177Fluke179交流电流量程0.01mA到10.00A(20

A过载约30秒）0.01mA到10.00A(20A过载约30秒）0.01mA到

10.00A(20A过载约30秒）精度±(1.5%读数加3个计数）±(1.

5%读数加3个计数）±(1.5%读数加3个计数）峰值因子≤3

≤3≤3AC响应45Hz到1kHz45Hz到1kHz45Hz到1kHz直流电

流量程0.001A到10.00A(20A过载约30秒）0.001A到10.00A(20

A过载约30秒）0.001A到10.00A(20A过载约30秒）精度±(读

数的1.0%加3个计数)±(读数的1.0%加3个计数）±(读数的1.

0%加3个计数)交流电压量程0.1mV到1000V0.1mV到1000V0.1

mV到1000V精度45Hz到500Hz1%峰值偏离+3个计数500Hz到

1kHz2%峰值偏离+3个计数45Hz到500Hz1%峰值偏离+3个计

数500Hz到1kHz2%峰值偏离+3个计数45Hz到500Hz1%峰值

偏离+3个计数500Hz到1kHz2%峰值偏离+3个计数AC响应45

Hz到1kHz45Hz到1kHz45Hz到1kHz直流电压量程0.1mV到10

00V0.1mV到1000V0.1mV到1000V精度±(0.15%读数加2个计

数）±(0.09%读数加2个计数）±(0.09%读数加2个计数）Ω

量程0.1Ω到50.00MΩ0.1Ω到50.00MΩ0.1Ω到50.00MΩ*高

分辨率±(0.9%读数加1个计数）±(0.9%读数加1个计数）±

(0.9%读数加1个计数）电容量程1nF到9999μF1nF到9999μF

1nF到9999μF*高分辨率±(1.2%读数加2个计数）±(1.2%读

数加2个计数）±(1.2%读数加2个计数）连续性 声信号装

置保证讯响〈25Ω,保证停止讯响＞250Ω;在250μs内或更长

时间探测开路或者短路Hz量程输入电压：2Hz到100KHz输

入电压：2Hz到100KHz输入电压：2Hz到100KHz 输入电流



：2Hz到30kHz输入电流：2Hz到30kHz输入电流：2Hz到30k

Hz精度±(0.1%读数加1个计数）±(0.1%读数加1个计数）±

(0.1%读数加1个计数）温度量程  -40℃到+400℃(-40°F

到+752°F)精度  1%+1.0℃(1%+1.0°F)

福禄克Fluke 175数字万用表|福禄克数字万用表Fluke 175

Fluke 175万用表的特点：

特点FLUKE 175FLUKE 177FLUKE 179

真有效值测量ACACAC 读数（高至每秒4次）600060006000

背光显示●●● 每秒40次模拟指针33段33段33段

自动与手动量程●●● 显示保持和接触保持●●●

*大/*小/平均值读数与报警●●●

温度测量（附带温度探头）● ● 读数平滑功能●●●

二级管与通断测试 ●● 导线测试报警●●●

30V以上电压告警显示●●● 电池电量低时指示●●●

一体化人体工程的护套●●● 不开盖更换电池●●●
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