
南阳市学校教学楼安全鉴定报告费用

产品名称 南阳市学校教学楼安全鉴定报告费用

公司名称 河南明达工程技术有限公司

价格 1.50/平方

规格参数

公司地址 康平路79号

联系电话  13203888163

产品详情

南阳市学校教学楼安全鉴定报告费用

 

南阳市学校教学楼安全鉴定报告费用房屋因使用不当老化等原因，出现明显损伤变形或其他功能退化;处
于安全使用要求，需要了解房屋的结构现状和安全性;外部作用的影响使房屋产生损伤相邻工程施工深基
坑开挖;房屋拟改变使用用途使用条件或使用 要求;房屋拟进行修缮改建包括不限于加层插层等整体迁移
等;对房屋质量状况有异议;出于建筑保护要求，需要了解房屋的工作现状和目标使用期内的可靠性;房屋
超过设计使用的年限

河南明达工程技术公司，作为南阳市本地区权威房屋安全检测鉴定中心，快速出具房屋质量检测鉴定报
告，南阳市户外广告牌安全检测鉴定，南阳市钢结构检测鉴定报告，办理南阳市学校/幼儿园房屋安全鉴
定报告，抗震鉴定报告，南阳市光伏承重检测鉴定，南阳市工业房屋结构安全检测鉴定证书，地基基础
承载力检测鉴定，沉降监测，医院/学校/部-队危房鉴定报告等

在什么条件下可申请房屋安全检测鉴定呢?1.在房屋建筑上设置高耸物、搁置物或者悬挂物的，属于拆改
房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼顶设置广告牌等高耸物的，应当由原房屋设计单位或者具有相应
资质等级的设计单位提出设计方案，经房屋安全鉴定机构鉴定符合安全条件后，方可设置。2.严重损坏
的房屋一般不得装饰装修。确需装饰装修的，应当先进行房屋鉴定，并采取修缮加固措施，达到居住和
使用安全条件后，方可进行装饰装修。3.非住宅房屋装修涉及拆改房屋结构、明显加大房屋载荷的，应
当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经房屋质量鉴定机构鉴定符合安
全条件后，方可施工。4.原有房屋改为公共娱乐场或生产经营用房的，经营者应当向房屋质量鉴定机构
申请房屋鉴定。5.因发生自然灾害或者爆炸、火灾等事故危及房屋安全的，房屋有人应当及时向房屋安
全鉴定机构申请房屋鉴定。6.兴建大型建筑或者有桩基、地下建筑物和构筑物等建设项目的，建设单位
应当在开工前向房屋安全鉴定机构申请对施工区相邻房屋进行房屋鉴定，并按照规定采取安全保护措施



。

改变房屋使用性质，可能危及使用安全的;房屋遭受灾害事故后出现异常，仍需继续使用的;其他依法应当
进行鉴定的。对有下列情形之一的周边房屋，建设单位应当在施工前委托房屋安全鉴定单位进行周边房
屋结构安全影响鉴定：挤土桩施工，距近桩基一倍桩身长度范围内的房屋;

房屋安全性鉴定，主要是通过对房屋在环境、对房屋作观察、查勘、检测、试验、复查原始资料和必要
的验算，得出房屋在安全方面存在的问题，查明造成这些问题的原因，对照国-
家有关的技术规范、规程、标准，作出房
屋安全度的结论，同时为了保证房屋的正常使用和人民生命财产的安全，提出相应的安全措施与建议。

检测对象主要为上世纪50年代以后建造的房屋，属于常规的平安审定检查，也是房屋平安类型中常见的
一种。审定的复杂水平依据现场实践状况来肯定，此类型房屋常常受运用环境的要素而影响。

另一个就是地方标准,比如哈尔滨的规定的屋面活荷载要比国-家规定的屋面荷载值要大许多,通常情况下
设计院是对照国-家标准和地方标准,区大值。当然了,地方标准往往都是比较保守的,取值都比国-
家标准要大)。

按国-家现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的承重砖墙采用回弹法对其砖砌块强度及砌筑砂浆强
度进行强度检测，对于砌筑砂浆强度太低时采用砂浆贯入法进行检测鉴定。对根据现场检查、检测结果
，并依据国-家现行相关规范对该房屋现状结构进行承载力验算分析。

因此，了确定这些超过使用年限房屋的安全系数和承载水平，是否可以通过加固处理而继续使用，就需
要通过房屋承重检测来确定。

办理房产证和宾馆、酒店、娱乐、文化、体育、展厅等公共场的开业前、转业前和资质年审前的房屋安
全检测鉴定。对营业性歌舞娱乐场营业性歌厅、舞厅、卡拉OK厅、音乐茶座和附有文艺表演、卡拉OK
设施的茶座、酒吧、咖啡厅、餐厅等)和电子游戏机室启用《公共娱乐场安全合格证》，申领该证前必须
对房屋进行安全检测鉴定。办理房产证，对申领旅馆业经营接待旅客住宿的旅店、旅馆、旅社、饭店、
酒店、宾馆、大厦、招待、度假村、山庄、疗养院、会、接待站等)特种行业许可证前，必须对房屋进行
安全检测鉴定。

危险房屋及房屋完损鉴定，在参考规范时，《危险房屋鉴定标准》JGJ125-9常适用于有一定体系，但材料
不合理的房屋，例如年代久远的砖木结构房屋;《房屋完损等级评定标准》常适用于不规则、不形成体系
的非标准房屋。
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