
内江厂房灾后检测鉴定 四川龙筑工程检测

产品名称 内江厂房灾后检测鉴定 四川龙筑工程检测

公司名称 四川龙筑工程检测技术有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数

公司地址 四川省成都市天府新区华阳镇海昌路万科海悦汇
城西区商铺19栋

联系电话 02863024807 19950114200

产品详情

  厂房经常会出现火灾、水灾、雪灾等灾害，这些都会影响厂房的结构安全，从安全生产角度考虑，厂
房荷载鉴定都是必须的。

    厂房火灾后检测鉴定-内江厂房灾后检测鉴定 四川龙筑工程检测

    房屋的混凝土强度、柱子及房屋原有的荷载均相对减弱，特别是钢结构房屋在经过火灾后，损伤程
度更为严重。如钢梁、柱子变形、弯曲、减博等。因此火灾后的建筑进行房屋安全检测是必要的，针对
检测结构结果进行后期的房屋加固设计与加固施工。

这样的火灾后检测，既有厂房安全性性检测的内容，又有厂房火灾后检测的内容，在做现场检测的时候
，主要内容不外乎以下几点：

    （1）厂房建筑、结构概况调查和复核；

    （2）厂房建筑、结构平面布置图复核；

    （3）厂房使用情况调查；

    （4）构件材料强度检测；

    （5）厂房变形检测；

    （6）厂房结构安全性计算；

    （7）调查火灾过程、燃烧范围、过火面积，通过现场残存材料的状态分析判断火灾现场的温度；

    （8）过火后结构损伤情况调查，主要包括混凝土表面色泽、锤击反应、混凝土剥落、露筋、表层
混凝土疏松情况，钢构件的变形挠曲情况；



    （9）采用钻芯法抽样检测过火区不同位置的混凝土强度；

    （10）对过火区混凝土构件和钢构件进行初步鉴定评级。 

内江厂房灾后检测鉴定 四川龙筑工程检测

内江市：市中区、东兴区、资中县、隆昌县、威远县 
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