
亚克力 加厚亚克力板 迪特迈克

产品名称 亚克力 加厚亚克力板 迪特迈克

公司名称 深圳市迪特迈克实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省深圳市光明新区白花社区First工业区兴华
雄科技园A9栋1楼

联系电话  18801327928

产品详情

原装进口的防静电PC板，大板尺寸1200X2400   小板尺寸1000X2000mm

板材性能不易受温，湿度影响，有强的耐磨擦性和抗化学腐蚀性，

进口的防静电PC板，透明度很高，耐力板，阳光板，有良好的防火阻燃能力， UL防火等级94-V2

 抗静电PC板只有透明的现货，不同厚度，不同价格， 加工性能良好， 可以做无尘室分隔，观察窗
无尘箱，设备罩及测试治具等，防静电性能能长达5年以上有特别作用，我国大中企业设备上很多都在用
防静电PC板材，亚克力，防火防爆有重要的作用。

韩国MEC防静电PVC板，加厚亚克力板，不同颜色，不同价格，不同厚度，不同尺寸，不一样的周到式
服务！

电阻值10的6次方-8次方欧姆，抗静电效果显著，有特殊的防静电防火阻燃性能，UL等级为V0

加工性能优异，热弯，打孔，切割，粘接，深加工都可，耐磨，抗化学侵蚀性强，所有的PVC板双面覆
膜加硬硬度高，可做设备罩，无尘箱，亚克力盖板，洁净室空间分隔等功用，表面光滑平整，摩擦电压
小，符合标准。

双振专业供应德国进口防静电电木板

特性:



防静电电木板的所有部位防静电值相同，亚克力加工，整体电阻值为10^8-10^10Ω，具有稳定的防静电
性能。

机械加工或表面磨损之后，防静电值无变化。

耐药性强，常温不溶解，使用温度为-20-120℃。

机械强度高，加工性能优异。

颜色：黑色/橘红色    规格：1000*2000mm。 600*1000  1200*1000

厚度：8-20mm。

适用范围，适用于PCB钻孔，治具，配电盘，机械零件，测试台面，SMT技术工作台面。

亚克力-加厚亚克力板-迪特迈克(诚信商家)由深圳市迪特迈克实业有限公司提供。深圳市迪特迈克实业有
限公司是一家从事“防静电亚克力板PC板PVC板英国cox气动/手动/电动胶枪”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“韩国MEC,翰飞，英国COX，
日本MC”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使迪特迈克在气动工具中赢
得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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