
BP安能欣 Enersyn LPS 46 68 100合成冷冻机油

产品名称 BP安能欣 Enersyn LPS 46 68 100合成冷冻机油

公司名称 深圳市鑫隆达润滑油有限公司

价格 1020.00/桶

规格参数 品牌:BP
型号:LPS 46 68
产地:国外

公司地址 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94
号503

联系电话 075527526036 15361061508

产品详情

产品名字：BP Enersyn LPS 
产品介绍：
    汉语 冷藏制冷压缩机合成润滑油   英语    BP Enersyn LPS   前言   Enersyn
LPS是一系列生成冷藏压缩机油。   运用   Enersyn
LPS具备的物理学和有机化学特性十分适用当代制冷设备。   Enersyn
LPS适用往复制冷压缩机和转盘式的螺旋式制冷压缩机。   特点经济效益   ●
热安定性高，使用寿命长。   ● 有机化学安定性优质，跟冷媒汽体相溶。   ●
比一般的矿物质冷冻机油优异，尤其是在挥发溫度十分低（从-60℃到-100℃）的状况下应用时。   ●
适用全部冷媒，在大部分机器设备上都增加了换机油间隔时间。   ● Enersyn
LPS获得关键冷藏制冷压缩机生产厂的强烈推荐或合乎她们的规格型号规定。   常见问题  
仅有润滑脂系统软件全填满Enersyn LPS，此油的特性优势才可以充分运用。因而提议将润滑脂系统软件
彻底排污整洁，彻底清理，才可以满Enersyn LPS。   包裝和存储   以约20公升的小袋装出示油。一
定要注意实际工资包裝的尺寸很有可能随供应我国而异。像全部冷冻机油一样，要需注意避免
受水分环境污染。假如难以避免要储放在户外，要将密封盖上。保证
用之后要把桶再次密封性好。    商品特性目录 BP Enersyn LPS规范规格型号实验方式 企业LPS
46LPS 68LPS 100相对密度   15℃ASTMD12m16a4g/m3864866867运动粘度40℃ 运动粘度40℃ASTM
D445cst45.567.396.3倾点ASTM D97℃-36-27-27运动粘度40℃ 闭口闪点ASTM D93℃149161179
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