
常州市建筑用轻钢龙骨检测

产品名称 常州市建筑用轻钢龙骨检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

建筑装饰材料检测范围：

建筑用轻钢龙骨、花岗石建筑板材、铝合金建筑型材、建筑幕墙用铝塑复合板、陶瓷砖、马赛克、装饰
石膏板、纸面石膏板、石膏线、纤维增强Si酸钙板、天然花岗石建筑板材、天然石灰石建筑板材、天然
大理石建筑板材、纤维增强水泥装饰制品、实木地板，实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、有基材有
背涂层聚绿乙希卷材地板、金属及金属复合材料吊顶板、建筑装饰用铝单板。

装饰石膏板 JC/T 799-2007

分类：普通板[、P（平板） 、K（孔板） 、D（浮雕板）]
、防潮板[、FP（平板）、FK（孔板）、FD（浮雕板）]；厚度：、9 ㎜ 、11 ㎜ 、 ㎜；

检测项目：断裂荷载、单位面积重量 、含水率、吸水率、外观质量、尺寸偏差；

纸面石膏板 GB/T9775-2008 ：分类：普通型（P） 、耐水型（S）、耐火型（H） 、耐水耐火型(SH)
；厚度： 9.5 ㎜ 、12.0 ㎜ 、15.0 ㎜ 、18.0 ㎜ 、21.0 ㎜ 、25.0 ㎜；

检测项目：断裂荷载、面密度、硬度、抗冲击性、护面纸与芯材粘结性、吸水率（S、SH
要求）、外观质量、尺寸偏

石膏线 ：体积密度（制成 40?40?160 试件，自然养护 2d 后放入
40℃烘箱中烘至恒重）、含水率、、吸水率（参照 JC/T 799-2007）、抗压强度、抗折强度（参照
GB/T17671-1999 试验成型后自然养护 2d）；

装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006：分类：、普通板(P) 、防潮板(F) ；用途：、吊顶用板 、隔墙用板；

检测项目：单位面积质量、含水率、断裂荷载、护面纸与石膏芯的粘结；



检测标准

CNCA 12C-049  装饰装修产品强制性认证实施规则 溶剂型木器涂料产品

CNCA 12C-050 装饰装修产品强制性认证实施规则 瓷质砖产品

CNCA 12C-051 装饰装修产品强制性认证实施规则 混凝土防冻剂产品

CSC/T 2203  室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料 环保产品认证技术要求

CSC/T 2206  室内装饰装修材料 壁纸 环保产品认证技术要求

GB 18580    室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581   室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 

GB 18582    室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB 18583    室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584    室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 18585   室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB 18586    室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 18587    室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB/T 22377  装饰装修胶粘剂制造、使用和标识通用要求

GB/T 23995 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 

GB/T 23996 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 

GB/T 23997  室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 

GB/T 23998 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 

GB 24410    室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 

GB/T 4897.3  刨花板 第3部分:在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求
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