
蓝牙模块办理泰国NBTC认证如何办理

产品名称 蓝牙模块办理泰国NBTC认证如何办理

公司名称 深圳市亿博检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿
盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）

联系电话  13530187509

产品详情

 蓝牙模块办理泰国NBTC认证如何办理？蓝牙模块，是一种集成蓝牙功能的PCBA板，用于短距离无线
通讯，按功能分为蓝牙数据模块和蓝牙语音模块。蓝牙模块是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合，用
于无线网络通讯，大致可分为三大类型：数据传输模块、蓝牙音频模块、蓝牙音频+数据二合一模块等
等。一般模块具有半成品的属性，是在芯片的基础上进行过加工，以使后续应用更为简单。无线产品想
要出口泰国就必须办理NBTC认证。

 NBTC认证是什么?

 NBTC认证是泰国的一个无线认证，泰国国家广播和电信委员会,英文全称”NationalBroadcastingandTele
communicationsCommission”，简称NBTC,是隶属于工业部的国家机构。NTC的管理机构是工业产品标准
委员会，负责制定泰国RF(射频)/Telecom(通讯)一切相关法律政,设定标准的优先级以及评选合格技术委
员会成员候选人，根据认证计划进行审核申请及颁发许可证。

 泰国NBTC认证申请流程

 1.提供产品说明书与使用说明书。

 2.客户填写检测申请表与提供产品资料。

 3.确认检测标准;安排摸底测试。

 4.客户产品整改，安排测试。

 5.测试完成安排出报告草稿件。

6.客户确认报告信息，确认OK，出盖章报告。

7.重点：用CE报告+泰国偏差申请NBTC认证。



泰国NBTC指令认证注意事项：

1.正常电压标准220V50Hz/60Hz;如是插头适配器需符合IEC60065标准或者IEC60950标准或者新标准IEC623
68，插头适配器需是220V-240V50Hz/60Hz的欧洲插头;如是台灯额定电压则必须是220V;

2.标签要求：文字要求英文内容必需包含：产品名，型号，制造商，技术参数(电压标220V-240V,230V,24
0V,230V-240V都行)，标示符，原产国(madeinchina)

3.外包箱要求：在标签的基础上+能效等级+ROHS检测+数量+尺寸
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