
500公斤无害化处理器,非洲猪瘟无害化焚烧炉

产品名称 500公斤无害化处理器,非洲猪瘟无害化焚烧炉

公司名称 诸城博铭商贸有限公司

价格 65000.00/台

规格参数 材质:碳钢
型号:500公斤
控制方式:电器半自动

公司地址 山东省潍坊市诸城市密州街道大洼子村东

联系电话  18105366130

产品详情

500公斤无害化处理器,非洲猪瘟无害化焚烧炉 人们总是对未知的东西充满了怀疑和不确定，其实是很正
常的，就跟我们的设备很多客户都会有疑问，处理的干不干净，效果好不好啊，500公斤无害化处理器处
理的时间会不会很长啊等等，其实这些担心都很正常，只有真正使用了才知道，这些其实都不是问题。

非洲猪瘟无害化焚烧炉工艺流程描述：

1、病害动物及其产品运送到无害化处理间，将处理物直接装入化制筐内。

2、开启罐门，500公斤无害化处理器将小推车上的化制筐沿轨道送入湿化机内，关闭罐门。

3、根据处理物的种类及数量，设定温度（140-160℃）和压力
0.8mpa，进行高温高压---处理,对处理物彻底。

4、待处理过程结束，对处理过程中产生的油和水的混合物打入油水分离设备进行油水分离，得到纯度较
高的油脂。

5、处理结束，开启罐门将化制筐沿轨道拉出，将化制筐内残渣运送至沼气池中进行发酵或与动物粪便一
同处理。

6、生产结束后，进行设备及工具消毒。

500公斤无害化处理器能处理的禽畜和致病微生物种类繁多，在使用的时候有要根据处理物的种类及数量
，设定温度（160-190℃）和压力0.6Mpa，进行高温高压灭菌处理,对处理物彻底灭菌，非洲猪瘟无害化焚
烧炉从而保证肉类食品安全，保障人民身体健康，将起到积极作用。
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