
玻纤25%增强尼龙 PA66德国巴斯夫A3WG5 汽车零件材料

产品名称 玻纤25%增强尼龙 PA66德国巴斯夫A3WG5
汽车零件材料

公司名称 东莞市佳盼塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号

联系电话 0769-86293439 13926868652

产品详情

广东东莞佳盼塑胶科技公司长期优价销售玻纤25%增强尼龙 PA66德国巴斯夫A3WG5  汽车零件材料,

PA66 A3WG5详细介绍

产品特性----增强

产地----德国/美国/上海/欧盟

厂家(产地)----德国巴斯夫

牌号----A3WG5 BK00564

销售方式----品牌经销

品名-----ultramid

加工级别----注塑级

特性级别----标准级、耐老化、抗化学性、高刚性

用途级别----汽车部件、板材级、照明灯具、运动器材、家电部件、电动工具配件、薄壁制品

品牌-----巴斯夫

产品规格-------25公斤/包

PA66德国巴斯夫A3WG5，进口原装，货源充足，价格优惠，可开增值税票。



现货低价出售

PA6 尼龙6 尼龙单6 塑胶原料 

1. 供应PA6 德国巴斯夫 B3EG10 阻燃HB 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

2. 供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7 阻燃HB 玻纤35% 绝缘性好

3. 供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6 阻燃HB 玻纤30%

4. 供应PA6 德国巴斯夫 B3EG3 B35EG3 玻纤15% 高刚性尺寸稳定

5. 供应PA6 德国巴斯夫 B3WG3 阻燃HB玻纤15%

6. 供应PA6 德国巴斯夫 B3WG6 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定,

7. 供应PA6 德国巴斯夫 B3WG7 阻燃HB 玻纤35% 高刚性尺寸稳定

8. 供应PA6 德国巴斯夫 B3H6FN 高速透明的流延薄膜、吹膜

9. 供应PA6 德国巴斯夫 B3S标准级，高流动

10.供应PA6 德国巴斯夫B3K,B3S,

11.供应PA6 德国巴斯夫 B3UG4,B3UGM210,

12.供应PA6 德国巴斯夫 B3ZG6,B3WM602,

13. 供应PA6 日本宇部 1015GC6 玻纤增强30%

14. 供应PA6 日本宇部 1013NW8标准粘度高速结晶

15. 供应PA6 日本宇部 1013B 标准粘度纯透明高

16. 供应PA6 日本宇部 1030B 高粘度

聚醚酮 ( PEEK )介绍

性质  融点高达334℃，Tg点143℃，结晶体化率高48%  

优点  1、耐热性、所有工程塑料中高

2、电气特性

3、耐放射性

4、耐药品性



5、耐热水性

6、难燃性  

缺点  结晶化温度高，速度慢 

用途  1、电线包覆

2、离合器零件

3、复印机零件、高温用连接器

4、可挠性印刷电路板 
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