
唐山无底板地埋式SW消防水箱一体化泵站

产品名称 唐山无底板地埋式SW消防水箱一体化泵站

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
唐山无底板地埋式SW消防水箱一体化泵站
盐城思源给排水厂家虽然总厂位于江苏盐城建湖，但是我们是交钥匙产品，可以通过物流专车把污水提升泵站安全运送到全国各地，方便安全快捷。
作为老品牌盐城找思源给排水，有着完善的技术，创新的设计团队，专的安装水平，一对一的服务专员。
提供消防3CF合格证书及检测报告，让您的工程无验收后患。

无底板地埋式SW消防水箱一体化泵站新构思采用消防水池和泵房组成，消防水池采用拼装式SYSW大模块水箱（无横缝无焊接），这种复合板材已通过了国家权威部门承载力性能检测，满足上方停车场的负荷要求，水箱具体尺寸支持定制，箱体外侧采用沥青刮涂或滚涂。消火栓系统有2台水泵，一用一备，互为备用，一般情况下，选用东方或成峰牌的。钢筋混凝土整板基础代替不锈钢水箱的底板，不但节约了底板材料，去除了底板的安装环节，且完全地避免了地下水浮力对水箱底板的作用，并消除了箱体底板渗漏，克服了施工工期长的弊端，节约了原材料与人力资源，还增加了底板强度。大模块无底板抗浮式地埋水箱是我公司的主打产品，现很多消防水箱用于地下，抗浮式地埋水箱、地埋水箱价格很好的结合了它BDF复合板的自身优点，安装制作而成的BDF地埋装配式水箱很好的取代了不锈钢焊接水箱，更多BDF装配水箱用于地下。而消防用的水箱放在屋顶的可以用不锈钢水箱，地下的必须要用到大模块无底板抗浮式地埋水箱。

 唐山无底板地埋式SW消防水箱一体化泵站
无底板地埋式SW消防水箱一体化泵站板材要求：
地埋式箱泵一体复合化的板材：顶板3.0mm镀锌钢板，底板和侧板3.4mm（0.4mm不锈钢和3.0mm镀锌钢板而成） 板材都是一次冲压成型 45°角
地上式箱泵一体化的板材：就是304-2B不锈钢模压块，厚度在1.0-3.0之间，根据水箱告诉和水箱的容积，决定水箱的具体厚度。
泵站的进出水管路要求：
进水：在高水位处
出水：双路出水
溢流：进水口的两倍大，引至集水坑

抗浮式SW无底板地埋消防水箱的箱壁、箱顶均采用定型模具压制成型的型板制作，侧板型板材料选用食品级优质不锈钢与热镀锌钢板复合的bdf板材，顶板采用热镀锌钢板，不同的是抗浮式消防水箱没有地板，它的侧板是直接跟水泥基础连接的，型板有1000×3000、1000×2000、1000×1000、1000×500、500×500三种不同规格。盐城思源给排水设备有限公司是全国所有项目的指导合作单位，专业做排水十余年，现公司取消了业务员跑业务的模式，采取网络销售模式，把业务员的利润和大量广告宣传费用节省下来，一部分用于产品技术和质量的提升，一部分利润节省下来让给客户，我们拥有较强的实战经验和专业的跟踪指导，欢迎广大有这方面问题的客户来电咨询。
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