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产品名称 ABB变频器维修保养 弘腾ABB电机合同
华东ABB变频器
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产品详情

ABB变频器ABB电机

ABB变频器对于90?115kW电机，XJ011系列可用于自动控制自动耦合减压起动柜。该电路如图16（c）所
示。工作原理与上述相同。使用时请注意以下几点。

1）XJ011系列自动减压启动柜在使用前需要使用500V兆欧表测量导体对地面的电阻不小于1MΩ，并拧紧
每个接头。

2）安装时，应从包装盒的底部插入电源线和负载电动机电缆。
L1，L2和L3校准线连接到电源或断路器上的桩头，MA，MB和MC连接到三相电动机。

3）自耦变压器配有额定电压分别为65％和80％的二速抽头。在应用中，分接头的位置可以根据负载的大
小确定。

4）时间继电器可在0?60s范围内调节，起动电机时间可根据需要调节。热继电器的额定电流应根据电动机
的额定电流值来设定。

5）启动柜的启动时间为10?20s。如果电动机容量大且负载重，ABB变频器维修保养，则启动时间可以调
整为25 s。

6）如果起动柜需要远程操作，则可以根据电路图中的SB1“和SB2“进行连接。

7）在配电柜使用过程中，如果热继电器发生故障，可以将热继电器的工作电流调至较大值；如果发生过
载动作，则必须按下热继电器的“复位”按钮才能继续使用。



8）在使用配电柜时，应经常清除灰尘，ABB变频器咨询电话，并应定期检查每个电器的接触部分是否接
触良好。如有问题，应及时修理。

9）接触器工作时，如果有噪音或释放现象，则将铠装极区域的灰尘或油脂污渍擦拭干净，然后恢复正常
。

10）检修配电柜时，请检查接触器触点是否烧毛。如果触点烧焦，请用细线使触点光滑。

ABB变频器ABB电机

ABB变频器变频器，控制电路的测量和维护案例分析1：有一台变频器（MM4-30KW），在使用过程中经
常“无故停止”。再次打开它可能再次正常。经过长时间的观察，发现主继电器通电后未正确连接，有
时会断电并跳动。发现故障原因。发现该结果是由于电压低和滤波电容器从开关电源到继电器线封装的
电源的泄漏的不稳定性所致，这导致继电器不正确地闭合和停止，而没有任何原因。想更多地了解工业
电路板，电梯电路板，变频器，请注意“从头开始维修变频器”。

ABB变频器逆变器控制电路的测量与维护案例分析2：一台逆变器（MM4-22KW），华东ABB变频器，开
机显示正常，运行信号出现[P ----]或[-----]仔细观察，发现风扇的转速异常。拔掉风扇的电源后，ABB变
频器价格表，它将显示[F0030]。在维护过程中，有时会出现警报混乱的情况，并且显示[F0021 ﹨ F0001
﹨ A0501]。先给出运行信号然后再连接风扇，[P ----]不会出现。但是，如果连接了风扇，则风扇速度是
正常的，输出三相是正常的，并且连接了第二个风扇。风扇打开时，风扇的速度显然异常。然后在电源
板上分析问题。结果是，开关电容器是由滤波电容器在风扇的电源之一上的泄漏引起的，并且解决了相
同的电容器问题。

ABB变频器维修保养-弘腾ABB电机合同-华东ABB变频器由南通弘腾经贸有限公司提供。南通弘腾经贸有
限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，南通弘腾一直以客户为中心、为客户创造价值的理念
、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，
联系人：周经理。
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