
JDL-80 自动打铃控制器

产品名称 JDL-80 自动打铃控制器

公司名称 北京军达创新科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:军达
型号:JDL-80
额定电压:220（V）

公司地址 北京市海淀区香山南路魏家村甲1号32号楼103室

联系电话 010-62592035 13011294856

产品详情

品牌 军达 型号 JDL-80
额定电压 220（V） 额定电流 14（A）
外形尺寸 125×82×68（mm）

现在位置/ 精品首页jdl-80自动打铃控制器 网址:http://www.chjunda.com

正面图

jdl-80自动打铃控制器 说明书下载

一、功能和用途： 本产品以高性能微电脑芯片为核心，可根据用户设定进行自动打铃，单编程实现每天80次打铃；双编程实现2*40次
打铃，打铃铃声时间长短可调节，具有走时准确、操作方便等特点，广泛应用于学校与企事业单位的自动打铃控制。二、主要性能指

标： ◆ 适用电源范围：160～240vac ，50/60/hz； ◆ 消耗功率：＜1va； ◆ 环境温度：－20～＋60℃； ◆ 相对湿度：＜95% ； ◆
控制功率： 阻性20a 感性16a； ◆ 时钟模式：24小时制； ◆ 打铃时间长短：1~59秒可调； ◆

打铃次数：单编程有80次，双编程有2x40次； ◆ 智能键盘锁，防止未经授权任意改动程序； ◆ 计时误差：＜±１秒/天
。走时误差可校正。 ◆ 控制周期：日循环或周循环，一周内可任意设置哪几天不打铃； ◆

工作模式：有自动，手动，关机方式。可临时打铃，随时停铃； ◆ 夏季冬季作息时间转换， 无须重新设定程序，直接切换； ◆
可随时修改编辑程序，掉电可保护已设定的程序；三、使用说明：§ 时钟状态设定 / 调整在时钟显示界面，按住 [ 时钟 ]

键不放，同时按 [ 小时 ] 或 [ 分钟 ] 或 [ 星期 ] 键时可调整时钟或星期；按 [ 自动 / 手动 ] 键 , 可进行 [ 开 / 自动 / 关 ] 状态转换，当指向
“开”状态时，实现临时打铃，符号移至“自动”或“关”则停；当指向“关”状态时，一直关闭，实现随时停铃功能；§

打铃程序设定 1、键盘锁的操作： 在时钟显示界面，长按[取消/恢复]键超过 2
秒钟以上会解除或设定键盘锁，上锁后lcd显示屏左下角显示 [ ]

符号，解锁后符号消失.，长时间不操作，产品会自动上锁。解锁后才可以进行其他操作。
2、单双编程转换：在时钟状态下长按[小时]键 3

秒钟以上，可实现单、双编程功能直接转换。单编程实现每天80次打铃；双编程实现2*40小时打铃。
3、夏季冬季作息时间转换：在时钟状态下长按 [分钟] 键3秒钟以上，可实现"夏季"与"冬季"作

息时间程序转换。在季节过渡，作息时间变更时，无须重新设定程序，直接切换即可。 4、打铃程序设定：在"夏季"字符或"冬季"字符
显示下，按[程序]键可进入打铃程序设定状态，连续按[程序]键，会依次出现每次打铃时间设定界面，：双编程方式可设定两套套作息
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时间程序，每套40次打铃，在单编程工作模式下，可实现80次打铃设 定，操作方法相同。此时：
（1）、按[小时]键可调整各次定时打铃之小时； （2）、按[分]键可调整各次定时打铃之分钟；

（3）、按[星期]键可调整各次定时打铃之星期，此时连续按[星期]键，会依次显示：一二三四五六日
→一→二→三→四→五→六→日→一二三四五→六日→一二三四五六→一三五→二四六→一二

三→四五六→二三四五六→....反复循环。 5、按[取消/恢复]键时会将该次打铃设置取消或恢复出来。
6、最后一组“e：10”代表铃声时间长短，系统默认为秒，按[时]和[分]可以在1-99秒之间调整。 7、按[时钟]键返回时钟显示状态，30
秒未按任何键，也会自动回到时钟显示状态，同时键盘自动上锁。四、时钟秒校正功能 打铃器在安装使用一段时间后，为了更加准确
及时地把握和校对时钟准确性或发现时钟走时误差较大时需要系统自动调整时，可以启用本打铃器的“时钟秒校正功能”，具体操作

如下： ◆ 时钟界面下，按住【时钟】键不放，同时按【取消/恢复】键2秒钟以上进入秒校正设置状态，此时 按【星期】键设置校正间
隔时间周期，范围0～7天（值为0时无校正功能）；按【小时】键设置正/负校正（例：“-2”表示在设定的间隔周期上时钟自动减慢2

秒，“2”表示在设定的间隔时间周期上时钟自动加快2秒）； ◆
按【分】键设置校正秒数范围0－7数值（值为0时无校正功能），可设定1-7秒的校正值。五、当您认为有故障时：

当您发现本控制器电源正常（电源指示灯亮），但是打铃不正常时，请坐如下检查： 1、检查打铃时间设置的"星期"是否调对； 2、检
查每次打铃时间设置是否正确，多余的几组设置时间是否消除，设置时间显示"--：--"才能表示消除，不要以为"00：00"表示消除)。

3、检查"自动/手动"键是否被人为动作，检查"开、自动、关"的标志" "，将其调到当前时间所处的状态，再调回到自动位置。
4、如用以上几种方法还不能排除故障，请与本公司或者当地经销商联系处理。六、接线方法及注意事项： ◆ 接线方法：本控制器的

额定容量（阻性负载25a，感性负载20a）220vac单相供电，如果输出负载不超过额定容量，可采用直接控制方式。接线方法
如图1所示。如果输出负载超过本控制器额定容量，那么就需要一个容量超过该电器功耗的交流接触器来扩容。接线方法如图2所示。
◆ 请勿自行修理、分解或改造，修理、检查等工作请务必委托给经销商店或负责施工的单位。 ◆ 接通电源后请勿接触端子部分。 ◆

本开关工作在无潮湿、腐蚀及高金属含量气体环境中。请勿使沾染油或水。
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